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MANIGLIE

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

		  360 mm   14”	 105 mm   4 1/8”	 210 mm   8 1/4”	 50 mm     2”	 80 cm	 60 cm 	 50x50 cm	  120x70xh 75 cm	 80 Kg	 120x80xh 100 cm	 99 Kg	
		  406 mm   16”	 125 mm    5”	 250 mm   10”	 70 mm     2 3/4”	 31 1/2”	 23 5/8” 	 20”x20”	 47”x27 1/2”xh 29 1/2”	 176.4 lbs	 47”x31 1/2”xh 39 3/8”	 218.3 lbsSA09

	 Modello

SA09

•	 Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc… di alto spessore. 
	 Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, ecc.
•	 Massimo spessore di taglio in unica passata: 	 125 mm (5”) con disco Ø 406 mm (16”); 
		  105 mm (4 1/8”) con disco Ø 360 mm (14”);
•	 Massimo spessore di taglio in doppia passata: 	250 mm (10”)con disco Ø 406 mm (16”); 
		  210 mm (8 1/4”) con disco Ø 360 mm (14”).
•	 Lunghezza di taglio massima: 	 materiali di spessore fino a 7 cm (2 3/4”): 80 cm 	

	 (31 1/2”); 
		  materiali di spessore 25 cm (10”): 55 cm (22”).
•	 Profondità di taglio regolabile.

•	 Innovativo piantone porta gruppo motore telescopico per massimizzare lo spessore di taglio.
•	 Gruppo motore asportabile.
•	 Disco massimo Ø 406 mm (16”); disco minimo Ø 360 mm (14”).
•	 Carrello munito di dispositivo antiribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto. 
•	 Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscinetti.
•	 Scorrimento carrello su guide in acciaio sostituibili. 
•	 Raffreddamento disco con pompa.
•	 Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza e ruote.
•	 Corredo: disco settori Ø 360 mm (14”); ruote per trasporto, maniglie, kit chiavi, manuale. 

UNICA PASSATA DOPPIA PASSATA

	 203SA09 	 8024648064561	 1	 230 V 50 Hz	 Monofase	 3 CV / 2,2 kW	 2800	 360 mm	 14”	 2800
	 203SA09 60HZ	 8024648066510	 1	 230 V 60 Hz	 Monofase	 3 CV / 2,2 kW	 3360	 360 mm	 14”	 3360
	 203SA09 US	 8024648066503	 1	 110 V 60 Hz	 Monofase	 2 CV / 1,5 kW	 3360	 360 mm	 14”	 3360

MODELLI E SPECIFICHE

	 Articolo

CARRELLO 
SCORREVOLE

PIANTONE 
TELESCOPICO

MOVIMENTO
A

TRONCATRICE

TRASMISSIONE
DIRETTA

GAMBE
TELESCOPICHE

GAMBE CON 
RUOTE

RAFFREDDAMENTO 
CON POMPA

RAFFREDDAMENTO 
MULTIGETTO

DISCHI APPLICABILI

DISCO 
PORCELLANATO

DISCO 
SETTORI

DISCO CORONA 
CONTINUA

DISCO TURBO

OPTIONAL

SQUADRA
SNODABILE
45/90°

IMBALLI

BOX SU
PALLET

PALLETS
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 360-406mm Ø 25,4mm 180mm
220mm

210mm
250mm


