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LAB 270

VASCA 
ESTRAIBILE

REGISTRAZIONE 
SISTEMA 

SCORRIMENTO

KIT 
AVANZAMENTO 

VOLANTINO

MOVIMENTO
A

TRONCATRICE

TRASMISSIONE
DIRETTA

DOPPIO BANCO
LATERALE CON

CONTROSQUADRO

KIT ESTENSIONE
BANCHI LATERALI

VISUALIZZATORE
LARGHEZZA 
DI TAGLIO

RAFFREDDAMENTO 
CON POMPA

MODELLI E SPECIFICHE

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

OPTIONAL E RICAMBI

spessore di taglio 90 spessore di taglio 45° lunghezza larghezza larghezza con optional diagonale

LAB 270 200 mm
8” 

MAX 20 mm
MAX 0.79” 

MAX 20 mm
MAX 0.79”

MAX 2700 mm
MAX 8.85

MAX 1610 mm
MAX 5.3’

MAX 3300 mm
MAX 10.8’

1900x1900 mm
6.2’x6.2’

350x170x h 120 cm
11.5’x5.6’x h 3.9’

230 Kg
507 lbs

358x94x h 127 cm
11.7’x3’x h 4.2’

290 Kg
639.3 lbs

DISCHI APPLICABILI OPTIONAL

DISCO 
PORCELLANATO

DISCO CORONA 
CONTINUA

DISCO TURBO

IMBALLI

GABBIAØ 200mm

•	Per il taglio e jolly (taglio 45°) di ceramica, gres porcellanato, granito, marmo ecc..
• Massima lunghezza di taglio: 260 cm (+10 cm entrando nella lastra con effetto troncatura);
• Include doppio banco laterale con controsquadro per piastrelle di larghezza da 0 mm a 1610 mm 

(distanza massima tra linea di taglio e controsquadro: 1610 mm). Larghezza espandibile con 
accessorio fino a 330 cm (Art. 374BRU 2F2);

• Massimo spessore di taglio (taglio a 90°): 20 mm in una passata;
• Massimo spessore di taglio (jolly 45°): 20 mm;
• Profondità di taglio regolabile;
• Disponibile a 400V trifase e a 230V monofase (potenza del motore 2.2 Kw in entrambe le 

versioni);
•	Getto dell’acqua indirizzato sulla fascia diamantata del disco per un raffreddamento ottimale e la 

massima qualità di taglio;
• Struttura in alluminio pressofuso ed estruso e acciaio galvanizzato;
• Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal). 

Pompa a immersione per ricircolo acqua (50 litri/minuto);
• Massima portata: 300 Kg;
• Sistema di avanzamento con volantino;
• Area di lavoro minima consigliata con macchina in configurazione standard: 5,5 x 4,5 m;
• Area di lavoro minima consigliata con macchina in configurazione standard + kit estensione 

banchi laterali - art. 374BRU 2F2, opzionale): 5,5 x 6 m;
• Corredo: disco Ø 200 mm per porcellanato, avanzamento con volantino, doppio banco laterale 

con controsquadro, kit di chiavi, manuale d’uso e manutenzione.
• Optionals:
	 - visualizzatori digitali larghezza di taglio per controsquadro (Art. 374VISVESTD fino a 161 cm, 

art. 374VISVEMAXI fino a 330 cm);
	 - coppia banchi laterali supplementari (Art. 374BRU 2F2) da collegare a quelli forniti con la 

macchina per ottenere larghezza di taglio fino a 330 cm (distanza massima tra linea di taglio e 
controsquadro: 330 cm).

GRUPPO 
MOTORE 

INCLINABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo

379CA260V400 8050532016019 1 400 V 50 Hz  3P+T+N / 16A Trifase 3 CV / 2,2 kW 2800 200 mm 8” 2800
379CA260EU 8050532015999 1 230 V 50 Hz  2P+T / 16A Monofase 3 CV / 2,2 kW 2800 200 mm 8” 2800
379CA260BR 8050532020559 1 230 V 60 Hz  2P+T / 16A Monofase 3 CV / 2,2 kW 3360 200 mm 8” 3360

*Doppio banco laterale con controsquadro incluso

*

Articolo Descrizione Note aggiuntive

374VISVESTD 8050532020429 1 Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 1610 mm Da montare sulla coppia di banchi laterali di serie

374VISVEMAXI 8050532020412 1 Visualizzatore digitale per la misurazione della larghezza di taglio fino a 3300 mm Utilizzabile solo in abbinamento al kit coppia banchi laterali per estendere la larghezza di 
taglio fino a 3300 mm (Art. 374BRU 2F2 - optional)

374BRU 2F2 8050532020368 1 Kit di due banchi laterali per estendere la larghezza di taglio fino a 3300 mm Comprende coppia di banchi laterali supplementari e kit per connetterli ai banchi forniti di 
serie

179SET200SP 8024648076137 1 Disco diamantato per porcellanato Ø 200 mm (foro Ø 25,4 mm) -


