
S11

AT
TR

EZ
ZA

TU
RE

 P
ER

 L
A

ST
RE

 D
I G

RA
N

D
E 

FO
RM

AT
O

raimondispa.com

“RIBALTINA TSE180” con gambe piegate – in posizione di trasporto.

“RIBALTINA TSE180” montata su 2 “BM180 PLUS” accoppiati. “RIBALTINA TSE180” montata su 1 “BM180 PLUS”.

TSE180 - RIBALTINA PER BANCHI BM180MkIII E BANCO PLUSMkIII

BOX

IMBALLI

• Ribaltina sorreggi lastra che facilita le operazioni di taglio a spacco di piastrelle e lastre ceramiche e 
previene la caduta della porzione tagliata. 

• Il dispositivo, basculando, consente di sorreggere la lastra sia durante che dopo la fase di spacco.
• La fase di spacco può essere eseguita da un solo operatore.
• Estremamente facile da montare e smontare su uno o più banchi di lavoro connessi tra loro.

• Quando non necessaria può essere ripiegata. 
• Gambe provviste di piedini regolabili per un perfetto allineamento al piano del banco.
• Profili in alluminio anodizzato con posizione regolabile per ottimizzare la superficie d’appoggio.
•  Compatibile con la serie di banchi di lavoro BM180 e BM180PLUS.

MODELLI E SPECIFICHE

POSSIBILI ABBINAMENTI CON BANCHI BM180

Articolo Descrizione 

394RB   RAI 8050532024038 1 TSE180 – Ribaltina per banchi di lavoro BM180 MkIII e BM180 PLUS MkIII 18,8 Kg 41.44 lbs 186x27xh 18 cm 73”x10 5/8”xh 7” 21,5 Kg 47.39 lbs


