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DAL 2012 LA GAMMA COMPLETA PER LE 
ESIGENZE DEL PROFESSIONISTA

Risale al 2012 il lancio del primo prodotto Raimondi espressamente dedicato alla corretta 
lavorazione e posa delle grandi lastre. Oggi la gamma conta oltre 46 dispositivi che 

soddisfano le esigenze di ogni fase di posa.

Grazie alle guide RAIZOR e al dispositivo T-CUT è possibile eseguire tagli perfetti con il 
metodo incisione/spacco.

I gruppi di taglio POWER RAIZOR, BC45 e TEd45 consentono di eseguire tagli a 45° (Jolly) 
e a 90° con disco diamantato.

Per la corretta movimentazione i telai della serie EASY-MOVE e la vasta gamma di ventose 
sono la soluzione ideale per lastre sia lisce che strutturate. EASY-MOVE BATTERY aggiunge i 
vantaggi della tecnologia a batteria; le ventose ripristinano il vuoto in automatico quando 
necessario, rendendo il lavoro più sicuro, continuo e veloce. Grazie a ONLY-ONE utilizzato 
in combinazione con EASYMOVE 150 è possibile per l’operatore effettuare operazioni di 

movimentazione e posa da solo su lastre fino a 150x150 cm.

Il carrello modulare CAM MkIV e il carrello TYRREL MkII sono una soluzione utile per trasportare 
lastre e piastrelle, anche in ambienti di dimensioni ridotte.

Per evitare danneggiamenti alle piastrelle è disponibile il KIT PARASPIGOLI idoneo per 
piastrelle e lastre di spessore da 3 a 12 mm.

I banchi modulari BIGFOOT forniscono un ottimale piano di lavoro per piastrelle e lastre di 
qualsiasi dimensione. La versione XXL consente di ampliare la larghezza del banco da 100 
a 150 cm senza necessità di prolunghe. Disponibile inoltre la ribaltina TSE180 da applicare 
ai banchi BIGFOOT XL e XXL, studiata per eseguire in sicurezza la fase di troncatura dopo 

l’incisione.

A completare la gamma, il vibratore a batteria E-FOX ed il frattazzo in gomma, entrambi 
progettati per espellere l’aria al di sotto della lastra per un’ottimale presa dell’adesivo.

Il dispositivo CLOSER consente di accostare e traslare agevolmente le lastre in fase di installazione.

LEVTOP PLUS e LEVTOP FLAT sono studiati per l’installazione di top da cucina e altri elementi 
d’arredo, sia in piano che a 90° o altri angoli.

Nella gamma anche un dispositivo per l’incollaggio a 90° per realizzare top e gradini su 
lastre di qualsiasi lunghezza, nonché KOMPASS e MOTOKOMPASS che eseguono tagli e 

sagomature circolari.

Per finire, una linea di utensili diamantati per rifinire e lucidare i bordi e le coste e dopo il 
taglio e/o la “jollatura”.
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RAIZOR MKII PLUS – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO 

433CP00APR

	• Sistema di taglio per lastre di grande formato di lunghezza massima 330 cm (450 cm con 
prolunga opzionale).
	•Raizor MkII PLUS è composto da:
	- pinza per troncatura PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm; 
	- gruppo incisore in alluminio pressofuso con scorrimento a doppia rotaia ed elemento 
incisore a perno con molla. Completo di rotella rivestita in titanio Ø 20 mm (rotella con 
cuscinetto integrato e vite calibrata in acciaio ad alta resistenza);

	- due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna munita di 3 ventose 
bi-labbro con linguetta di rilascio (totale 6 ventose); lunghezza di taglio guide collegate 
330 cm.

	- il tutto contenuto in sacca imbottita dotata di tracolle e tasca portaoggetti.
	• Il gruppo incisore scorre sulla guida tramite 3 ruote in resina ad alte prestazioni meccaniche 
ciascuna dotata di 2 cuscinetti. Il sistema di regolazione di cui è provvisto consente di 
ottenere il perfetto parallelismo della rotellina d’incisione alla guida di taglio e di eliminare 
eventuali giochi. Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità 
del taglio nel tempo.
	• La rotellina di incisione Ø 20 mm ha uno speciale rivestimento in Titanio che conferisce 
un’altissima resistenza all’usura; è inoltre dotata di cuscinetto integrato per garantire 
massima scorrevolezza, estrema precisione ed efficacia, semplice e rapida sostituzione.
	• Lo speciale design degli estrusi di alluminio conferisce una rigidità strutturale elevatissima 
(+28% rispetto alla versione precedente) ed al contempo un peso contenutissimo.

	•Guide realizzate con estrusi di alluminio integranti ciascuno 3 ventose bi-labbro in gomma 
antimacchia Ø 95 mm idonee anche per materiali moderatamente strutturati (totale 6 ventose).
	• Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione del taglio da effettuare, 
impediscono a Raizor MkII PLUS di muoversi durante l’incisione a garanzia della massima 
precisione ed efficacia. Inoltre, grazie anche al loro peculiare posizionamento all’interno delle 
guide in alluminio, evitano il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione 
applicata sul gruppo incisore e dalla posizione del taglio. Questo rende Raizor MkII PLUS 
efficace anche per i tagli più complicati e per piastrelle di spessore consistente.
	•Ogni ventosa è dotata di linguetta di rilascio da utilizzare qualora rimanga in presa.
	•Manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
	•Distanza tra linea di incisione e profilo in alluminio: 20 mm. Consente una semplice e rapida 
determinazione della misura del pezzo da tagliare.
	• La sacca protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre dotata di tasca 
per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
	•Di serie pinza per troncatura progressiva PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm.
	• Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 15 mm utilizzare le pinze 
opzionali codice 169TM01AN. 
	• Prolunga opzionale (art. 433CP00P100) con lunghezza di taglio 100 cm per portare la 
lunghezza massima di taglio a 450 cm o a 275 cm utilizzando un solo profilo più la prolunga.
	•Disponibile come accessorio il gruppo di taglio Power-Raizor MkII per eseguire tagli con disco 
diamantato a 45° e 90° e angoli intermedi.

Articolo Descrizione lunghezza 
di taglio dimensione sacca

A
BH

433CP00APR 1

Raizor MkII PLUS – sistema di taglio completo per tagli fino a 330 cm composto da:
	• Pinza troncatura PREMIUM per spessori da 3 a 15 mm
	• Gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella in titanio Ø 20 mm con cuscinetto integrato 
e vite calibrata
	• Due guide collegabili con capacità di taglio 160 cm ciascuna
	• Sacca imbottita con tracolle per il trasporto con tasca interna

330 cm
-

10.8’

186 x 16 x h 18,5 cm
-

73 1/4”x6 1/3”x
h 7 1/4”

7,3 Kg
-

16.1 lbs

187 x 17 x h 19 cm
-

73 5/8”x7”x
h 7 1/2”

8,8 Kg
-

19.4 lbs

IMBALLI

BOX

MODELLI E SPECIFICHE

450 cm

RAIZOR MKII PLUS PROLUNGA (OPTIONAL)

330 cm

RAIZOR MKII PLUS

RAIZOR MKII PLUS PROLUNGA (OPTIONAL)

RAIZOR MKII PLUS

PROLUNGA (OPTIONAL)

275 cm

160 cm

100 cm

Rotellina Ø20 mm rivestita in TitanioPinza troncatrice PREMIUM 3-15 mm inclusa

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR MKII PLUS IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR MKII PLUS + PROLUNGA (OPTIONAL)
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RAIZOR MKII – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO 

IMBALLI

BOX
Rotellina Ø22 mm rivestita in TiAlnPinza troncatrice SNAP 3-12 mm inclusa

	• Sistema di taglio per lastre di grande formato di lunghezza massima 330 cm (450 cm con 
prolunga opzionale) più leggero della versione precedente ma 28% più rigido e facilmente 
trasportabile.
	•Raizor MkII è composto da:
	- pinza per troncatura SNAP per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm;
	- gruppo incisore in alluminio pressofuso con incisione a basculaggio e scorrimento su singola 
rotaia. Completo di rotella Ø 22 mm rivestita in TiAlN (rotella con cuscinetto integrato e 
vite calibrata in acciaio ad alta resistenza);

	- due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna munita di 3 ventose 
bi-labbro con linguetta di rilascio (totale 6 ventose); lunghezza di taglio guide collegate 
330 cm.

	- il tutto contenuto in sacca imbottita dotata di tracolle e tasca portaoggetti.
	• Il gruppo incisore realizzato in alluminio pressofuso scorre sulla guida tramite 3 ruote resina 
ad alte prestazioni meccaniche, ciascuna dotata di cuscinetto.
	• Il gruppo incisore è progettato per trasferire l’intera pressione applicata dall’operatore sulla 
lastra, senza alcun limite e senza alcuna perdita dovuta ad interferenze meccaniche.
	• La rotellina di incisione Ø 22 mm ha uno speciale rivestimento in TiAlN (nitruro di titanio 
e alluminio) che conferisce un’altissima resistenza all’usura; è inoltre dotata di cuscinetto 
integrato per garantire massima scorrevolezza, estrema precisione ed efficacia, semplice e 
rapida sostituzione.
	• Lo speciale design degli estrusi di alluminio conferisce una rigidità strutturale elevatissima 
(+28% rispetto alla versione precedente) ed al contempo un peso contenutissimo.

	•Guide realizzate con estrusi di alluminio integranti ciascuno 3 ventose bi-labbro in gomma 
antimacchia Ø 95 mm idonee anche per materiali moderatamente strutturati (totale 6 
ventose).
	• Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione del taglio da effettuare, 
impediscono a Raizor MkII di muoversi durante l’incisione a garanzia della massima precisione 
ed efficacia. Inoltre, grazie anche al loro peculiare posizionamento all’interno delle guide in 
alluminio, evitano il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione applicata 
sul gruppo incisore e dalla posizione del taglio. Questo rende Raizor MkII efficace anche per i 
tagli più complicati e per piastrelle di spessore consistente.
	•Ogni ventosa è dotata di linguetta di rilascio da utilizzare qualora rimanga in presa.
	•Manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
	•Distanza tra linea di incisione e profilo in alluminio: 20 mm. Consente una semplice e rapida 
determinazione della misura del pezzo da tagliare.
	• La sacca protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre dotata di tasca 
per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
	•Di serie pinza a troncatura progressiva SNAP per lastre di spessore da 3 a 12 mm.
	• Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 12 mm utilizzare le pinze 
opzionali codice 169TM01AN.
	• Prolunga opzionale (art. 433CP00P100) con lunghezza di taglio 100 cm per portare la 
lunghezza massima di taglio a 450 cm o a 275 cm utilizzando un solo profilo più la prolunga.
	•Disponibile come accessorio il gruppo di taglio Power-Raizor MkII per eseguire tagli con disco 
diamantato a 45° e 90° ed angoli intermedi.

Articolo Descrizione lunghezza 
di taglio dimensione sacca

A
BH

433CP00AR 1

Raizor MkII – sistema di taglio completo per tagli fino a 330 cm composto da:
	• Pinza di troncatura SNAP per spessori da 3 a 12 mm 
	• Gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella Ø 22 mm rivestita in TiAlN con cuscinetto 
integrato e vite calibrata
	• Due guide collegabili con capacità di taglio 160 cm ciascuna
	• Sacca imbottita con tracolle per il trasporto con tasca interna

330 cm
-

10.8’

186 x 16 x h 18,5 cm
-

73 1/4”x6 1/3”x
h 7 1/4”

6,6 Kg
-

14.5 lbs

187 x 17 x h 19 cm
-

73 5/8”x7”x
h 7 1/2”

8,1 Kg
-

17.8 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

450 cm

RAIZOR MKII PROLUNGA (OPTIONAL)

330 cm

RAIZOR MKII

RAIZOR MKII PROLUNGA (OPTIONAL)

RAIZOR MKII

PROLUNGA (OPTIONAL)

275 cm

160 cm

100 cm

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR MKII IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR MKII + PROLUNGA (OPTIONAL)

SI
ST

EM
I D

I T
A

G
LI

O
AT

TR
EZ

Z
AT

U
RE

 P
ER

 G
RA

N
D

I F
O

RM
AT

I



raimondispa.com4

IMBALLI

BOXRotellina Ø20 mm rivestita in TitanioPinza troncatrice PREMIUM 3-15 mm inclusa

RAIZOR MTC – SISTEMA PER IL TAGLIO DI PIASTRELLE E DI LASTRE DI GRANDE FORMATO

	• Sistema di taglio modulare (composto da 4 guide) ottimizzato per il taglio di piastrelle di 
“formato tradizionale” oltre che per le lastre di grande formato.
	•Ogni modulo consente il taglio di piastrelle fino a 75 cm di lunghezza. Connettendo più 
moduli si arriva a tagliare lastre fino a 334 cm.
	•Raizor MTC è composto da:
	- quattro guide (moduli) con capacità di taglio di 75 cm, ciascuna munita di 2 ventose 
bi-labbro con linguetta di rilascio;

	- pinza per troncatura PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm; 
	- gruppo incisore in alluminio pressofuso con scorrimento a doppia rotaia ed elemento 
incisore a perno con molla. Completo di rotella rivestita in titanio Ø 20 mm (rotella con 
cuscinetto integrato e vite calibrata in acciaio ad alta resistenza);

	- il tutto contenuto in sacca imbottita dotata di tracolle e tasca portaoggetti.
	• Per garantire l’ottimale presa sulla piastrella, ogni modulo è dotato di 2 ventose bi-labbro 
in gomma antimacchia Ø 95 mm idonee anche per materiali moderatamente strutturati 
(totale 8 ventose). 
	• I moduli sono studiati per garantire l’utilizzo del più alto numero di ventose sui formati 
piastrella più comuni.
	• Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione del taglio da effettuare, 
impediscono a Raizor MTC di muoversi durante l’incisione a garanzia della massima precisione 
ed efficacia. Inoltre, grazie anche al loro peculiare posizionamento all’interno delle guide in 
alluminio, evitano il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione applicata 
sul gruppo incisore e dalla posizione del taglio. Questo rende Raizor MTC efficace anche per 

i tagli più complicati e per piastrelle di spessore consistente.
	• Il gruppo incisore scorre sulla guida tramite 3 ruote in resina ad alte prestazioni meccaniche 
ciascuna dotata di 2 cuscinetti. Il sistema di regolazione di cui è provvisto consente di 
ottenere il perfetto parallelismo della rotellina d’incisione alla guida di taglio e di eliminare 
eventuali giochi. Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità 
del taglio nel tempo.
	• La rotellina di incisione Ø 20 mm ha uno speciale rivestimento in titanio che conferisce 
un’altissima resistenza all’usura; è inoltre dotata di cuscinetto integrato per garantire 
massima scorrevolezza, estrema precisione ed efficacia, semplice e rapida sostituzione.
	• Lo speciale design degli estrusi di alluminio conferisce una rigidità strutturale elevatissima 
(+28% rispetto alla versione precedente) ed al contempo un peso contenutissimo.
	•Distanza tra linea di incisione e profilo in alluminio: 20 mm. Consente una semplice e rapida 
determinazione della misura del pezzo da tagliare.
	•Ogni ventosa è dotata di linguetta di rilascio da utilizzare qualora rimanga in presa.
	•Manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
	• La sacca protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre dotata di tasca 
per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
	•Di serie pinza per troncatura progressiva PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm.
	• Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 15 mm utilizzare le pinze 
opzionali codice 169TM01AN. 
	•Disponibile come accessorio il gruppo di taglio Power-Raizor MkII per eseguire tagli con disco 
diamantato a 45° e 90° e angoli intermedi.

Articolo Descrizione lunghezza 
di taglio dimensione sacca

A
BH

433CP00AM 1

Raizor MTC – sistema di taglio per piastrelle e lastre composto da:
	• 4 guide collegabili con capacità di taglio 75 cm ciascuna
	• Pinza troncatura PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm
	• Gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella in titanio Ø 20 mm con cuscinetto integrato 
e vite calibrata
	• Sacca imbottita con tracolle per il trasporto con tasca interna

334 cm
-

10.8’

110 x 23 x h 18,5 cm
-

43 5/16” x 9 1/16” 
x h 7 5/16”

7,8 Kg
-

17.2 lbs

111 x 19 x h 23,5 cm
-

43 3/4”″x 7 1/2”″ x 
h 9 1/4”″

9,3 Kg
-

20.5 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

RAIZOR MTC RAIZOR MTCRAIZOR MTCRAIZOR MTC

75 cm

160 cm

247 cm

334 cm

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR MTC
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RAIZOR MTC2X - SISTEMA PER IL TAGLIO DI PIASTRELLE FINO A 160 CM DI LUNGHEZZA

IMBALLI

BOXRotellina Ø20 mm rivestita in TitanioPinza troncatrice PREMIUM 3-15 mm inclusa

	• Sistema di taglio modulare (composto da 2 guide) ottimizzato per il taglio di piastrelle di 
“formato tradizionale” e di massimo 160 cm di lunghezza.
	•Ogni modulo consente il taglio di piastrelle fino a 75 cm di lunghezza. Connettendo i 2 moduli 
si arriva a tagliare lastre fino a 160 cm.
	•Raizor MTC2X è composto da:
- due guide (moduli) con capacità di taglio di 75 cm, ciascuna munita di 2 ventose bi-labbro 
con linguetta di rilascio;
- pinza per troncatura PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm;
- gruppo incisore in alluminio pressofuso con scorrimento a doppia rotaia ed elemento incisore a 
perno con molla. Completo di rotella rivestita in titanio Ø 20 mm (rotella con cuscinetto integrato 
e vite calibrata in acciaio ad alta resistenza);
- il tutto contenuto in sacca imbottita (lunghezza 110 cm) dotata di tracolla e tasca portaoggetti.
	• Per garantire l’ottimale presa sulla piastrella, ogni modulo è dotato di 2 ventose bi-labbro in 
gomma antimacchia Ø 95 mm idonee anche per materiali moderatamente strutturati (totale 
4 ventose).
	• I moduli sono studiati per garantire l’utilizzo del più alto numero di ventose sui formati piastrella 
più comuni.
	• Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione del taglio da effettuare, impediscono 
a Raizor MTC2X di muoversi durante l’incisione a garanzia della massima precisione ed efficacia. 
Inoltre, grazie anche al loro peculiare posizionamento all’interno delle guide in alluminio, evitano 
il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione applicata sul gruppo incisore e 
dalla posizione del taglio. Questo rende Raizor MTC2X efficace anche per i tagli più complicati e 

per piastrelle di spessore consistente.
	• Il gruppo incisore scorre sulla guida tramite 3 ruote in resina ad alte prestazioni meccaniche 
ciascuna dotata di 2 cuscinetti. Il sistema di regolazione di cui è provvisto consente di ottenere il 
perfetto parallelismo della rotellina d’incisione alla guida di taglio e di eliminare eventuali giochi. 
Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità del taglio nel tempo.
	• La rotellina di incisione Ø 20 mm ha uno speciale rivestimento in titanio che conferisce 
un’altissima resistenza all’usura; è inoltre dotata di cuscinetto integrato per garantire massima 
scorrevolezza, estrema precisione ed efficacia, semplice e rapida sostituzione.
	• Lo speciale design degli estrusi di alluminio conferisce una rigidità strutturale elevatissima ed al 
contempo un peso contenutissimo.
	•Distanza tra linea di incisione e profilo in alluminio: 20 mm. Consente una semplice e rapida 
determinazione della misura del pezzo da tagliare.
	•Ogni ventosa è dotata di linguetta di rilascio da utilizzare qualora rimanga in presa.
	•Manigliette ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
	• La sacca protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre dotata di tasca 
per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
	•Di serie pinza per troncatura progressiva PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm.
	• Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 15 mm utilizzare le pinze 
opzionali codice 169TM01AN.
	•Disponibile come accessorio il gruppo di taglio Power-Raizor MkII per eseguire tagli con disco 
diamantato a 45° e 90° e angoli intermedi.

Articolo Descrizione lunghezza di taglio dimensione sacca
A

BH

433CP00AM2 1

	• Raizor MTC2X – sistema di taglio modulare per piastrelle composto da:
	• 2 guide collegabili con capacità di taglio 75 cm ciascuna (tot. 160 cm);
	• gruppo incisore in alluminio pressofuso; rotella rivestita in titanio Ø 20 mm con cuscinetto integrato;
	• pinza per troncatura PREMIUM per piastrelle di spessore da 3 a 15 mm;
	• sacca imbottita (lunghezza 110 cm) dotata di tracolla e tasca portaoggetti.

1 guida
max 75 cm
2 guide

max 160 cm

110 x 23 x h 
18,5 cm

-
43 5/16” x 9 1/16” 

x h 7 5/16”

5,3 Kg
-

11.7 lbs

111 x 19 x h 
23,5 cm

-
43 3/4”″x 7 1/2”″ 

x h 9 1/4”″

6,7 Kg
-

14.7 lbs

RAIZOR MTC RAIZOR MTC

75 cm

160 cm

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR MTC2X
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ACCESSORI E RICAMBI PER GUIDE DI TAGLIO RAIZOR

	• Prolunga in alluminio estruso per guide di taglio RAIZOR provvista di 2 ventose in gomma 
antimacchia Ø 95 mm e sistema di connessione. Combinata con una o più guide che 
compongono RAIZOR conferisce a tutti i modelli la massima flessibilità in termini di lunghezza 

di taglio utile.
	•Utilizzabile anche indipendente (lunghezza di taglio: 100 cm). Entra della sacca di RAIZOR 
dove è già previsto l’apposito vano.

IMBALLI

135D16TA

169TR01A

169TB RAI

Articolo Descrizione Lunghezza di taglio

433CP00P100 1 Prolunga 100 cm per guide di taglio RAIZOR MkII & RAIZOR MkII PLUS 100 cm - 3.3” 1,96 Kg 4.3 lbs 127x18x h 12 cm 50”x7”x h 4 3/4” 3,3 Kg 7.3 lbs
433CP00M66 1 Prolunga 66 cm per Raizor MTC e Raizor MTC2X 66 cm - 2.17’ 1,45 Kg 3.2 lbs 102x13x h 15 cm 40 5/32”x5”x h 6” 2 Kg 4.4 lbs

PROLUNGA PER GUIDE DI TAGLIO RAIZOR

	• Pinza per la troncatura di lastre di spessore da 3 a 12 mm.
	• Corpo con presa ergonomica integralmente realizzato in alluminio pressofuso.
	• La pressione progressiva esercitata tramite l’apposito pomello consente di eseguire la 
troncatura (in corrispondenza della linea di incisione eseguita sulla lastra) con perfetta 

precisione ed estrema efficacia garantendo al contempo la massima delicatezza sulla lastra.
	• I pressori ad ampiezza variabile (in plastica rinforzata) consentono di massimizzare la forza 
applicata in funzione della larghezza del taglio.
	• Leggera e compatta (entra senza problemi all’interno della sacca di RAIZOR).

SNAP: PINZA TRONCATRICE PER LASTRE DI SPESSORE DA 3 A 12 mm

	• Pinza PREMIUM per la troncatura di piastrelle e lastre di spessore da 3 a 15 mm.
	• Corpo in robusto acciaio con rivestimento ad alta resistenza.
	• Presa ergonomica.
	• La pressione progressiva esercitata tramite l’apposito pomello consente di eseguire la 
troncatura (in corrispondenza della linea di incisione eseguita sulla lastra) con perfetta 

precisione ed estrema efficacia garantendo al contempo la massima delicatezza sulla lastra.
	• I pressori ad ampiezza variabile (in plastica rinforzata) consentono di massimizzare la forza 
applicata in funzione della larghezza del taglio.
	• Leggera e compatta (entra senza problemi all’interno della sacca di RAIZOR).

PINZA TRONCATRICE PREMIUM PER PIASTRELLE E LASTRE DI SPESSORE DA  3 A 15 mm

PINZA TRONCATRICE HEAVY-DUTY PER PIASTRELLE E LASTRE DI SPESSORE DA  3 A 20 mm
	• Pinza HEAVY-DUTY per la troncatura piastrelle e lastre di spessore da 3 a 20 mm.
	• Corpo in robusto acciaio galvanizzato.
	• Ampia impugnatura ergonomica in plastica.
	• Provvista di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di 
incisione/ troncatura eseguita sulla lastra.

	•Gruppo pressore a doppia posizione per lavorare sia ad inizio/fine taglio che sul lato della 
lastra
	• Pressori in gomma ad ampiezza variabile per adattarsi alla larghezza del taglio e massimizzare 
la forza applicata.

Articolo Descrizione

135D20CTRIC 1 Rotellina rivestita in titanio Ø 20 mm con cuscinetto interno e vite integrata (ricambio per Raizor MkII PLUS e Raizor MTC) 14 gr 0.49 oz
135D22CTRIC 1 Rotellina rivestita in TiAln Ø 22 mm con cuscinetto interno e vite integrata (ricambio per Raizor MkII) 16 gr 0.56 oz
135D16TA 1 Rotellina rivestita in titanio Ø 16 mm con perno (ricambio per Raizor -prima versione- e Raizor AIR) 9 gr 0.32 oz

Articolo Descrizione

169TB RAI 4 Pinza troncatrice SNAP per spessori 3-12 mm (inclusa in RAIZOR MkII) 430 gr 15.2 oz 27x13x h 18 cm 10 5/8”x 5 1/8” xh 7” 630 gr 22.2 oz

Articolo Descrizione

169TX01AR 1 Pinza troncatrice PREMIUM per spessori 3-15 mm
(inclusa in RAIZOR MkII PLUS, MTC & MTC2X) 880 gr 31 oz 18x10x h 10 cm 7 1/16”x 4” xh 4” 1 Kg 2.2 lbs

ROTELLINE INCISIONE

PINZA TRONCATRICE PER LASTRE DI SPESSORE DA 3 A 6 mm

Articolo Descrizione

169TR01A 4 Pinza troncatrice per spessori 3-6 mm 330 gr 11.6 oz - - - -

Articolo Descrizione

169TM01AN 1 Pinza troncatrice HEAVY DUTY per spessori 3-20 mm  1,2 Kg 2.6 lbs 33x17x h 8 cm 13x7x h 3” 1,4 Kg 3.1 lbs

135D20CTRIC

135D22CTRIC

169TM01AN

169TX01AR

CONTROLLA LA 
COMPATIBILITÀ 

DEGLI 
ACCESSORI/

RICAMBI

433CP00P100
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POWER RAIZOR MkII – GRUPPO DI TAGLIO PER RAIZOR

433PWRM2
Smerigliatrice angolare non inclusa

	•Gruppo di taglio multi-angolo da applicare alla guida di taglio Raizor MkII PLUS, Raizor MkII e 
Raizor MTC (smerigliatrice angolare non inclusa).
	•Non compatibile con Raizor prima versione (art. 433CR R).
	• Esegue tagli nelle seguenti angolazioni: 90° (passante), 45° (“jolly”; angolo effettivo 47°) 
e angoli intermedi.
	•Movimento basculante (a troncatrice) per regolare la profondità di taglio ed eseguire scassi, 
fori quadri e rettangolari nonché tagli in più passate.
	• Al fine di ottenere tagli accurati, il dispositivo è dotato di ben 4 rotelle di sostegno poste 
tutte in prossimità del disco diamantato. Esse garantiscono un appoggio ottimale sulla lastra 
e minimizzano ogni sorta di sollecitazione meccanica. Altre 4 rotelle sono preposte allo 
scorrimento del dispositivo lungo la barra/profilo in allumino.
	• Compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
	• Carter copridisco in alluminio pressofuso con apertura facilitata.

	•Disponibile versione per smerigliatrici con albero passo M14 e versione per albero passo 
5/8”-11.
	•Utilizzabile sia a secco (prodotto standard) che con raffreddamento ad acqua (per utilizzo con 
raffreddamento ad acqua occorre utilizzare smerigliatrice angolare con IP ≥ 54 o a batteria* 
in abbinamento al kit raffreddamento ad acqua opzionale - Art. 433PWW A).
	•Munito di predisposizione per aspiratore polveri.
	• Spessore di taglio: 20 mm a 90°; 16 mm a 45°.
	• Corredo: disco diamantato turbo Ø 125 mm.

*	Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere 
visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA POWER RAIZOR MkII E RAIZOR MkII PLUS + RAIZOR MkII IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR MkII + PROLUNGA (OPZIONALE)

con taglio a troncatrice

con taglio non a troncatrice

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione

433PWRM2EUD 1 Power Raizor MkII senza smerigliatrice angolare M14 • – 20 mm
0.79”

16 mm
0.63”

3,5 Kg
7.7 lbs

31x27x h13 cm
12 1/4”x 10 5/8”x h 5 1/8”

3,9 Kg
8.6 lbs433PWRM2USD 1 5/8”-11

MODELLI E SPECIFICHE

DISCHI DIAMANTATI

Articolo Descrizione Ø
179CCT125PRO 1 Disco diamantato turbo Ø 125 mm (foro interno 22,2 mm) – di corredo 125 mm 5” • •
179CCJ125 1 Disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 125 mm ad alte prestazioni (foro interno 22,2 mm) - opzionale 125 mm 5” • •

179CCT125PRO (incluso)

179CCJ125 (optional)

PROLUNGA (OPTIONAL)

PROLUNGA (OPTIONAL)

PROLUNGA (OPTIONAL)

RAIZOR MKII PLUS   RAIZOR MKII

RAIZOR MKII PLUS   RAIZOR MKII

RAIZOR MKII PLUS   RAIZOR MKII

RAIZOR MKII PLUS   RAIZOR MKII

269 cm

445 cm

324 cm

148 cm

94 cm

454 cm        

332 cm

279 cm

158 cm

103 cm
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BC45: DISPOSITIVO PER L'ESECUZIONE DI SMUSSI A 45° (“JOLLY”)

Articolo Descrizione Ø
179CCJ115 1 Disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 115 mm ad alte prestazioni (foro interno 22,2 mm) - di corredo 115 mm 4 1/2” • •
179CCJ125 1 Disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 125 mm ad alte prestazioni (foro interno 22,2 mm) - opzionale 125 mm 5” • •
179CCT125PRO 1 Disco diamantato turbo Ø 125 mm (foro interno 22,2 mm) - opzionale 125 mm 5” • •
179CCL115PRO 1 Disco diamantato “Cross” Ø 115 mm (foro interno 22,2 mm) - opzionale 115 mm 4 1/2” • •

179CCL115PRO (optional)

433BCOH
Smerigliatrice angolare non inclusa

Articolo Descrizione
A

BH

433BCOH EU 1 BC45 - Dispositivo per l’esecuzione di smussi a 45° 
(“Jolly”)

M14 • –
Disco

Ø 115 mm
16 mm - 
0.63”

Disco
Ø 125 mm
20 mm - 
0.79”

3,9 Kg
8.6 lbs 31x27x h 13 cm

-
12 1/4”x10 5/8”x h 5 1/8”

4,3 Kg
9.5 lbs

433BCOH US 1 5/8”-11 • – 3,9 Kg
8.6 lbs

4,3 Kg
9.5 lbs

	•Dispositivo per l’esecuzione di smussi a 45° (“jolly”) per ottenere finiture di pregio 
direttamente in cantiere (angolo effettivo smusso 47°).
	• La lavorazione si esegue facendo scorrere BC45 in appoggio al bordo della lastra (o piastrella): 
ciò assicura un’esecuzione rapida e precisa e consente di lavorare senza limiti di lunghezza.
	• Le slitte in plastica antigraffio assicurano una scorrevolezza ottimale sulla lastra/piastrella.
	•Massimo spessore lastra/piastrella: 16 mm con disco Ø 115 mm; 20 mm con disco Ø 
125 mm.
	• Le due impugnature continue sono studiate per consentire di esercitare facilmente la pressione 
necessaria durante tutta la lunghezza del taglio (entrata, lato lastra, uscita) a garanzia di sia 
di un risultato ottimale che della massima ergonomia.
	•Regolazione profondità di taglio: agendo sugli appositi pomelli è possibile determinare la 
quantità di materiale da asportare (smusso più o meno a filo smalto). Una volta effettuata, 
la registrazione rimane valida indipendentemente dallo spessore della piastrella/lastra da 
smussare.
	•Registrazione inclinazione disco: agendo sull’apposta vite è possibile inclinare il disco per 

evitare il tallonamento posteriore e quindi eventuali sbeccature del bordo piastrella/lastra.
	• Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa 
tra 600-1100W.
	•Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433BCOH EU) e per smerigliatrici 
angolari con albero passo 5/8’’ - 11 (433BCOH US).
	• Smerigliatrice angolare non inclusa.
	•Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua(per utilizzo 
con raffreddamento ad acqua occorre utilizzare smerigliatrice angolare con IP ≥ 54 o a 
batteria* in abbinamento al kit raffreddamento ad acqua opzionale - Art. 433PWW A).
	• Corredo: disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 115 mm ad alte prestazioni.

*	Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere 
visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

IMBALLI

BOX

MODELLI E SPECIFICHE

DISCHI DIAMANTATI

179CCJ115 (incluso)

179CCJ125 (optional) 179CCT125PRO (optional)
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TEd45: DISPOSITIVO PER L’ESECUZIONE DI TAGLI A 45° (“JOLLY”) SU LASTRE E PIASTRELLE

IMBALLI

BOX

433BCOH2EU
Smerigliatrice angolare non inclusa

Articolo Descrizione
A

BH

433BCOH2EU 1 TEd45 - Dispositivo per l’esecuzione di smussi a 45° 
(“Jolly”) M14 • –

Disco
Ø 115 mm
20 mm - 
0.79”

Disco
Ø 125 mm
23 mm - 
0.91”

2,5 Kg
5.5 lbs

365 x 185 x h 165 mm
-

14 3/8”x 7 1/4”x h 6 1/2”

2,55 Kg
5.62 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

179CCJ115 (incluso)

Articolo Descrizione Ø
179CCJ115 1 Disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 115 mm ad alte prestazioni (foro interno 22,2 mm) - di corredo 115 mm 4 1/2” • •
179CCJ125 1 Disco diamantato taglio Jolly (45°) Ø 125 mm ad alte prestazioni (foro interno 22,2 mm) - opzionale 125 mm 5” • •
179CCT125PRO 1 Disco diamantato turbo Ø 125 mm (foro interno 22,2 mm) - opzionale 125 mm 5” • •
179CCL115PRO 1 Disco diamantato “Cross” Ø 115 mm (foro interno 22,2 mm) - opzionale 115 mm 4 1/2” • •

DISCHI DIAMANTATI

179CCL115PRO (optional)179CCJ125 (optional) 179CCT125PRO (optional)

	•Dispositivo per l’esecuzione di smussi a 45° (“jolly”), ideale per ottenere finiture di pregio 
direttamente in cantiere (angolo effettivo di smusso: 47°).
	•Regolazione semplice e intuitiva per impostare rapidamente la lavorazione e ottenere con 
facilità il jolly desiderato.
	•Design ergonomico, sviluppato per effettuare il lavoro in posizione naturale e con massimo 
comfort.
	• La lavorazione si esegue facendo scorrere TED45 in appoggio al bordo della lastra o piastrella 
assicurando un’esecuzione rapida e precisa e consentendo di lavorare su piastrelle e lastre 
di qualsiasi lunghezza.
	• Le slitte in plastica antigraffio garantiscono uno scorrimento fluido sulla superficie della 
lastra/piastrella.
	•Massimo spessore lastra/piastrella: 20 mm con disco Ø 115 mm; 23 mm con disco Ø 125 
mm.
	•Regolazione della profondità di taglio: tramite gli appositi pomelli è possibile definire il livello 

di smusso desiderato, più o meno a filo smalto. Una volta impostata, la regolazione rimane 
valida indipendentemente dallo spessore della lastra/piastrella da lavorare.
	• Compatibile con la quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600 
e 1100 W.
	•Disponibile per smerigliatrici con albero filettato M14; smerigliatrice angolare non inclusa.
	• Predisposto per l’abbattimento delle polveri sia a secco, con l’ausilio di un aspiratore, sia con 
raffreddamento ad acqua. Per l’utilizzo con dispositivo ad acqua è necessario impiegare una 
smerigliatrice angolare con grado di protezione IP ≥ 54 o a batteria*, in abbinamento al kit 
di raffreddamento ad acqua opzionale – Art. 433PWX002REU.
	• Corredo: disco diamantato ad alte prestazioni Ø 115 mm studiato per taglio Jolly (45°).

* Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere 
visione dei manuali d’uso e delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato 
ed a queste attenersi.

90°
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ACCESSORI PER POWER RAIZOR, BC45 E TEd45

	•Dispositivo ad acqua per abbattimento polveri da utilizzare in combinazione con gruppo di 
taglio POWER RAIZOR e BC45.
	• L’utlizzo del raffreddamento del disco ad acqua comporta l’abbatimento totale delle polveri; 
migliore qualità del taglio; maggiore rapidità di taglio.
	•Grazie alla possibilità di regolare sia la nebulizzazione dell’acqua che l’apertura del rubinetto, 
il disco viene raffreddato in maniera ottimale con una minima quantità di liquido.

	•Da utilizzare unicamente con smerigliatrici angolari a batteria e/o con IP uguale o superiore a 54*. 
	•Utilizzabile con tutti gli angoli di taglio (45°/90°/180°).
	• Tanica con capacità 8 lt (1,75 gal) con valvola per sfiatamento.

* Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prender 
visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

	•Dispositivo per il contenimento delle polveri utilizzabile in combinazione con il gruppo di 
taglio POWER RAIZOR.
	•Utilizzato in combinazione con un congruo aspiratore, permette di limitare drasticamente la 
diffusione delle polveri durante le lavorazioni di taglio a secco.

	•Utilizzabile con qualunque tipo di smerigliatrice angolare.
	•Regolabile in base allo spessore della lastra.
	•Utilizzabile in posizione “jolly” (45°) e taglio (90°).

Articolo Descrizione POWER 
RAIZOR BC45 TEd45 Utilizzo

A
BH

433PWW A 1 Kit per taglio ad acqua e abbattimento polveri per POWER 
RAIZOR e BC45 • • – IP  54

  e / o 
 

 8 lt 2,1 gal 2,4 Kg 5.3 lbs 58 x 30 x h 25 cm
23” x 12” x h 10”

Articolo Descrizione POWER RAIZOR BC45 TEd45 Utilizzo
A

BH

433PWZP A 1 Dispositivo contenimento polveri • – –  Tutte le smerigliatrici angolari 0,5 Kg 1.1 lbs 18 x 10 x h 10 cm 7” x 4” x h 4”

MODELLI E SPECIFICHE

MODELLI E SPECIFICHE

IMBALLI

BOX

KIT PER TAGLIO AD ACQUA ED ABBATTIMENTO POLVERI

DISPOSITIVO PER CONTENIMENTO POLVERI

433PWZP A

433PWW A
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433PWX001REU

SPLASHE-E ABBATTI-POLVERI E RAFFREDDATORE AD ACQUA A BATTERIA

	• Sistema portatile di abbattimento polveri e raffreddamento ad acqua alimentato a batteria, 
per lavorazioni con utensili diamantati.
	• Pompa elettrica per un’erogazione continua dell’acqua, senza necessità di collegamento alla 
rete idrica ne messa in pressione manuale del serbatoio (capacità serbatoio 2 litri).
	•Utilizzabile sia su smerigliatrici angolari (con apposito carter) che per indirizzare l’acqua su 
frese diamantate durante l’esecuzione di fori (tramite tubo di erogazione snodato).
	• Carter per smerigliatrici angolari e tubo di erogazione snodato facilmente intercambiabili 
grazie al sistema di attacco rapido al serbatoio.

	• Tubo in poliuretano (per carter smerigliatrice) lunghezza 2 metri, flessibile e resistente, per 
raggiungere facilmente la zona di lavoro.
	• La capacità del serbatoio consente di eseguire oltre 3 metri lineari di taglio con una singola 
carica d’acqua.
	•Batteria a lunga autonomia; garantisce un utilizzo prolungato durante le lavorazioni in cantiere.
	• Fornito con cavo USD-C per la ricarica
	• Tempo di ricarica da 0 a 100%: 120 min

Articolo Descrizione Utilizzo
A

BH

433PWX001REU 1 Abbatti-polveri e raffreddatore ad acqua a batteria Taglio e foratura  2 lt 0,53 gal – – – –

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo Descrizione POWER 
RAIZOR BC45 TEd45

A
BH

433PWX002REU 1 Abbatti-polveri e raffreddatore ad acqua a batteria – – •  2 lt 0,53 gal – – – –

433PWX003REU 1 Abbatti-polveri e raffreddatore ad acqua a batteria • • –  2 lt 0,53 gal – – –

433PWX003REU

433PWX002REU
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T-CUT – DISPOSITIVO PER INCISIONE E TAGLIO LASTRE CERAMICHE

433TC RAI

	•Dispositivo per l’incisione e il taglio a spacco di lastre ceramiche.
	• Estremamente leggero (1.7 Kg - senza pinza) e di minimo ingombro: eccellente trasportabilità.
	• Per l’esecuzione dell’incisione, il dispositivo può essere guidato mettendo in battuta il carrello 
con ruote al bordo lastra (per eseguire tagli paralleli) oppure al bordo del banco di lavoro 
(per tagli inclinati). Per eseguire l’incisione, mantenere in battuta T-CUT e farlo scorrere per 
tutta lunghezza della lastra applicando contemporaneamente pressione sul perno con rotella.
	• Ampiezza della porzione ottenibile con T-CUT in battuta al bordo della lastra: minimo 40 mm, 
massimo 600 mm.
	• Ampiezza della porzione ottenibile con T-CUT in battuta sul bordo del banco di lavoro: minimo 
0 mm, massima 550 mm.

	• Lunghezza di incisione illimitata.
	•Rotellina incisione Ø 16 mm che ruota su perno in acciaio temprato guidato su due cuscinetti 
a sfera.
	• Asta millimetrata per rilevare l’ampiezza del taglio. Ricalibrabile.
	• Il carrello è dotato di 5 rotelle di guida per consentire la corretta incisione della lastra sia in 
ingresso che in uscita (inizio/fine incisione).
	• Corredato di pinza troncatrice per lastre di spessore compreso tra 3 e 12 mm. Pressione 
progressiva a vite.

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
Ampiezza piastrella/lastra ottenibile

A
BH

in battuta al bordo lastra in battuta sul bordo banco

433TC RAI 1 T-CUT dispositivo per incisione e taglio di lastre ceramiche min 40 mm
MAX 600 mm

min 1 2/3”
MAX 23 5/8”

min 0 mm
MAX 550 mm

min 0”
MAX 21 2/3”

2,1 Kg
4.6 lbs

71 x 23 x h 12 cm
28” x 9 1/16” x h 4 2/3”

2,5 Kg
5.5 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

T-CUT SU BORDO BANCO T-CUT SU BORDO BANCO PER TAGLI OBLIQUIT-CUT SU BORDO LASTRA

 40 - 600 mm
1 2/3” - 23 5/8”
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“BIGFOOT XXL” con gambe piegate/chiuse

2 “BIGFOOT XXL” accoppiati: area di lavoro: 340x100 cm 2 “BIGFOOT XXL” accoppiati: area di lavoro: 340x150 cm

394MBXXL01R

BIGFOOT XXL – BANCO DI LAVORO PER GRANDI FORMATI A LARGHEZZA VARIABILE (100-150 cm)

	•Banco di lavoro a larghezza variabile (da 100 a 150 cm) progettato per essere la perfetta 
postazione di lavoro per tutte le lastre di grande formato.  Con pochi semplici movimenti la 
larghezza del piano di lavoro può variare da un minimo di 100 cm a un massimo di 150 cm 
passando per misure intermedie.
	• Altezza del piano di lavoro regolabile da 75 a 81 cm per meglio adattarsi alle specifiche 
esigenze di ogni singolo utilizzatore. La regolazione è semplice e non necessita di alcun 
utensile.
	• Lunghezza del piano 170 cm, estendibile fino a 280 cm con prolunga (accessorio). 
Combinando due banchi si ottiene un piano di lavoro lungo  340 cm. 
	• Portata massima: 150 Kg.
	• Estremamente stabile e robusto grazie alla struttura in acciaio, alle generose dimensioni di 
gambe e traverse (porta profili) , all’efficace sistema di serraggio delle gambe ed agli speciali 
piedi antiscivolo progettati ad hoc.
	•Quando si varia la larghezza del piano le gambe traslano anch’esse mantenendo sempre la 
posizione ottimale per garantire la massima stabilità e robustezza del banco.
	• I profili in alluminio sono facilmente avvicinabili tra di loro per adattarsi agevolmente ad 
ogni esigenza.
	• I profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con 
smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre, sono 
disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano 
evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il 
piano.

	• Possibilità di aggiungere ulteriori profili in alluminio (opzionali).
	• Il sistema di fissaggio gambe ne consente una rapidissima ed agevole chiusura/apertura.
	• Corredato di ganci di supporto per riporre le guide di taglio (ad es. Raizor) quando non in 
uso e di ruote per un agevole trasporto. 
	•BIGFOOT XXL vanta un’ampia superficie del piano del piano di appoggio grazie al nuovo 
design dei profili di alluminio (+33% rispetto ai precedenti modelli di banchi Raimondi).
	•BIGFOOT XXL può inoltre essere utilizzato a fianco delle segatrici elettriche Raimondi come 
appoggio per i materiali di grandi dimensioni.
	•Gamma di accessori disponibili:

- prolunga per allungare il piano di lavoro fino a 280 cm (art. 394CP280AXXL)
- ribaltina basculante sorreggi lastra TSE 180 (art. 394RB  RAI)
- VATHO: supporto per piastrelle e listelli ad angolo variabile (art. 394SVL01A2PO).
- DEK: kit aspirazione per polveri.
- coppia morsetti per il bloccaggio di piastrelle o altro materiale (art.394BLOPIA2CP) sul piano  
di lavoro.
- sacca porta-attrezzi (art. 394TS01A).
- cilindri per supporto piastrelle (art. 394CC  01A).

Articolo Descrizione
A

BH

394MBXXL01R 1
BIGFOOT XXL – Banco di lavoro per grandi formati ad ampiezza 
variabile (100-150 cm)

34 Kg 75 lbs 175x40x h 26 cm
69”x15 3/4” x h 10 1/4” 38 Kg 83.8 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

IMBALLI

BOX

min: 100 cm
max: 150 cm

h min: 75 cm
h max: 81 cm
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150 cm (4.9’)125 cm (4.1’)100 cm (3.3’)

min 75 cm
MAX 81 cm
(2.46’-2.66’)
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BIGFOOT XL – BANCO DI LAVORO LARGHEZZA 125 cm + ESTENSIONE

“BIGFOOT XL” con gambe piegate/chiuse 2 “BIGFOOT XL” accoppiati: area di lavoro: 340x125 cm

394MB0XL01R
IMBALLI

BOX

125 cm

	•Banco di lavoro di larghezza 125 cm progettato per essere la perfetta postazione di lavoro 
lastre di grande formato.  BIGFOOT XL è inoltre dotato di serie di un supporto extra che funge 
da appoggio lastre fino a 160 cm di larghezza. 
	• Altezza del piano di lavoro regolabile da 75 a 81 cm per meglio adattarsi alle specifiche 
esigenze di ogni singolo utilizzatore. La regolazione è semplice e non necessita di alcun 
utensile.
	• Lunghezza del piano 170 cm, estendibile fino a 280 cm con prolunga (accessorio). 
Combinando due banchi si ottiene un piano di lavoro lungo 340 cm.
	• Portata massima: 150 Kg.
	• Estremamente stabile e robusto grazie alla struttura in acciaio, alle generose dimensioni di 
gambe e traverse (porta profili) , all’efficace sistema di serraggio delle gambe ed agli speciali 
piedi antiscivolo progettati ad hoc.
	• I profili in alluminio sono facilmente avvicinabili tra di loro per adattarsi agevolmente ad 
ogni esigenza.
	• I profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con 
smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre, sono 
disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano 
evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il 

piano.
	• Possibilità di aggiungere ulteriori profili in alluminio (opzionali).
	• Corredato di ganci di supporto per riporre le guide di taglio (ad es. Raizor) quando non in 
uso e di ruote per un agevole trasporto. 
	• Il sistema di fissaggio gambe ne consente una rapidissima ed agevole chiusura/apertura.
	•BIGFOOT XL vanta un’ampia superficie del piano del piano di appoggio grazie al nuovo design 
dei profili di alluminio (+31% rispetto ai precedenti modelli di banchi Raimondi).
	•BIGFOOT XL può inoltre essere utilizzato a fianco delle segatrici elettriche Raimondi come 
appoggio per i materiali di grandi dimensioni.
	•Gamma di accessori disponibili:

- prolunga per allungare il piano di lavoro fino a 280 cm (art. 394CP280A0XL);
- ribaltina basculante sorreggi lastra TSE 180 (art. 394RB  RAI)
- VATHO: supporto per piastrelle e listelli ad angolo variabile (art. 394SVL01A2PO).
- DEK: kit aspirazione per polveri.
- coppia morsetti per il bloccaggio di piastrelle o altro materiale (art.394BLOPIA2CP) sul piano  
di lavoro.
- sacca porta-attrezzi (art. 394TS01A).
- cilindri per supporto piastrelle (art. 394CC  01A).

Articolo Descrizione
A

BH

394MB0XL01R 1
BIGFOOT XL - Banco di lavoro per grandi formati ampiezza 
125 cm

28 Kg 61.7 lbs 175x40x h 26 cm
69”x15 3/4” x h 10 1/4” 32 Kg 70.5 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

h min: 75 cm
h max: 81 cm

160 cm
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min 75 cm
MAX 81 cm
(2.46’-2.66’)
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BIGFOOT M – BANCO DI LAVORO 135X63 CM

394MB00M01R

63 cm 
24.8”

h min: 74 cm | 29.1”
h max: 80 cm | 31.5”

135 cm 
53.1”

“BIGFOOT M” con gambe piegate/chiuse

	•Banco di lavoro progettato per essere la perfetta postazione di lavoro per la maggior parte 
delle piastrelle.  La larghezza del piano di lavoro è di 135x63 cm.
	• Altezza del piano di lavoro regolabile da 74 a 80 cm per meglio adattarsi alle specifiche 
esigenze di ogni singolo utilizzatore. La regolazione è semplice e non necessita di alcun 
utensile.
	• Estremamente stabile e robusto grazie alla struttura in acciaio, alle generose dimensioni di 
gambe e traverse (porta profili), all’efficace sistema di serraggio delle gambe ed agli speciali 
piedi antiscivolo progettati ad hoc.
	• I profili in alluminio sono facilmente avvicinabili tra di loro per adattarsi agevolmente ad 
ogni esigenza.
	• I profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con 
smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiarli. Inoltre, sono disponibili 
come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, 

indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano.
	• Il sistema di fissaggio gambe ne consente una rapidissima ed agevole chiusura/apertura.
	•BIGFOOT M vanta un’ampia superficie del piano del piano di appoggio grazie al nuovo design 
dei profili di alluminio.
	•Dotato di ruote e maniglia per un facile trasporto.
	•Gamma di accessori disponibili:

- VATHO: supporto per piastrelle e listelli ad angolo variabile (art. 394SVL01A2PO).
- DEK: kit aspirazione per polveri.
- coppia morsetti per il bloccaggio di piastrelle o altro materiale (art.394BLOPIA2CP) sul piano  
di lavoro.
- sacca porta-attrezzi (art. 394TS01A).
- cilindri per supporto piastrelle (art. 394CC  01A).

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
A

BH

394MB00M01R 1 BIGFOOT M – Banco di lavoro per piastrelle di medio e grande formato 20,4 Kg 45 lbs 139 x 30 x h 24 cm
54.7” x 11.8” x h 9.4” 23 Kg 50.7 lbs

MODELLI E SPECIFICHE
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PROLUNGHE E ACCESSORI PER BANCHI BIGFOOT XXL, BIGFOOT XL E BIGFOOT M

394CC 01A

	• Kit di 20 supporti in polipropilene (h 56 mm; Ø 60 mm) da inserire lungo i profili in alluminio 
del banco di lavoro;
	• I supporti sorreggono la lastra sollevandola dal piano di lavoro e offrendo un appoggio 
stabile e modulabile;
	• La posizione sollevata della lastra consente di eseguire tagli con smerigliatrice angolare in 
qualsiasi punto e direzione, anche perpendicolarmente alle gole tra i profili, senza che il disco 
diamantato danneggi il piano di lavoro del banco;
	• I supporti possono essere posizionati liberamente in qualsiasi punto della superficie del banco, 
consentendo di ottimizzarne la disposizione anche nelle situazioni più difficili e per tagli, 

scassi e tagli a L complessi;
	• L’inserimento ed il fissaggio dei supporti sono estremamente facili e veloci: la vite sottostante 
scorre negli appositi scassi dei profili in alluminio e il supporto si blocca nella posizione 
desiderata tramite una leggera rotazione;
	•Realizzati in materiale plastico estremamente resistente, sono studiati per durare a lungo nel 
tempo ed essere riutilizzabili potenzialmente all’infinito;
	• I supporti non precludono l’utilizzo degli accessori per i banchi BIGFOOT né degli accessori 
POWER RAIZOR in combinazione con il kit per taglio ad acqua.

Articolo Descrizione
A

BH

394CC 01A 1 Kit di 20 cilindri supporto lastre banchi BIGFOOT 0,9 Kg
1.9 lbs

33,5 x 33,5 x h 10 cm
13 3/16” x 13 3/16” x h 3 15/16”

1,2 Kg
2.8 lbs

IMBALLI

BOX

KIT 20 CILINDRI PER SUPPORTO LASTRE PER ESEGUIRE TAGLI CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU BANCHI BIGFOOT

MODELLI E SPECIFICHE

PROLUNGHE PER BANCO BIGFOOT XL E BANCO BIGFOOT XXL

Articolo Descrizione
A

BH

394CP280AXXL 1 Prolunga per allungare il piano di lavoro di BIGFOOT XXL fino a 280 cm 18,5 Kg
40.8 lbs 117x20x h 20 cm

47”x8”x h 8”

19,5 Kg
43 lbs

394CP280A0XL 1 Prolunga per allungare il piano di lavoro di BIGFOOT XL fino a 280 cm 15,4 Kg
34 lbs

16,1 Kg
35.5 lbs

MORSETTI BLOCCALASTRE PER BANCO BIGFOOT XXL, BANCO BIGFOOT XL E BANCO BIGFOOT M

Articolo Descrizione
A

BH

394BLOPIA2CP 1 Coppia morsetti per il bloccaggio di piastrelle o altro materiale 710 gr
25 oz

27x15x h 10 cm
10 5/8”x 5 7/8”x h 3 15/16”

810 gr
28.6 oz

125 cm

394BLOPIA2CP

394CP280AXXL
394CP280A0XL

min: 100 cm
max: 150 cm

CONTROLLA LA 
COMPATIBILITÀ 

DEGLI 
ACCESSORI/

RICAMBI

AT
TR

EZ
Z

AT
U

RE
 P

ER
 G

RA
N

D
I F

O
RM

AT
I

BA
N

C
H

I E
 S

U
PP

O
RT

I D
I L

AV
O

RO
AT

TR
EZ

Z
AT

U
RE

 P
ER

 G
RA

N
D

I F
O

RM
AT

I

394ASB01A

394TS01A

394SVL01A2PO

	•Dispositivo ad angolo variabile per lavorare i bordi di piastrelle e listelli in posizione ottimale: 
massima ergonomia e precisione;
	•Da utilizzare in combinazione con tutti i banchi BIGFOOT (M, XL, XXL) e con i banchi serie 
BM180;
	• Trattiene saldamente la piastrella o il listello consentendo di posizionarli all’angolazione 
desiderata;
	• Corredato di due sistemi di morse: uno per piastrelle e uno specifico per listelli (esempio: 
battiscopa);
	• Larghezza massima piastrella: 160 cm; spessore massimo: 20 mm; peso massimo: 25 Kg. 

Altezza minima listello: 20 mm;
	• Ideale per realizzare smussi a 45° (Jolly), mezzo toro, toro completo, bisello e rifinitura 
post-taglio su piastrelle e listelli;
	• Larghezza regolabile facendo scorrere e fissando le morse lungo i profili del banco in funzione 
della larghezza della piastrella;
	• Angolo variabile in cinque posizioni: -22,5° / -45° / 0° / +22,5° / +45°;
	•Morse dotate di protezione anti-sbeccatura per preservare l’integrità di lastre e piastrelle 
durante la lavorazione.

Articolo Descrizione
A

BH

394SVL01A2PO 1 VATHO - Supporto ad angolo variabile per sagomatura bordo piastrella 4,4 Kg
9.8 lbs

45 x 23 x h 16 cm
17 2/3”x 9” x h 6 1/3”

4,9 Kg
10.8 lbs

VATHO (VARIABLE ANGLE TILE HOLDER) - SUPPORTO AD ANGOLO VARIABILE PER LA SAGOMATURA DEI BORDI DI PIASTRELLE E LISTELLI

MODELLI E SPECIFICHE

• Dispositivo per l’aspirazione delle polveri generate durante i tagli a secco con dischi diamantati 
sui banchi Bigfoot;
• Raccoglie e convoglia verso l’aspiratore la quasi totalità delle polveri residue prima che si 
disperdano nell’aria;
• Kit composto da 3 carter in acciaio sagomato con raccordo per aspiratore (non fornito);
• Montaggio semplice e senza utensili: i carter si inseriscono direttamente nei profili in alluminio 

del banco;
• Compatibile con tutti i banchi Bigfoot (M/XL/XXL). Non compatibile con i banchi serie BM;
• Necessario 1 DEK per ogni banco Bigfoot. Con 2 banchi collegati, per aspirare sull’intera 
lunghezza sono necessari 2 DEK e 2 tubi di aspirazione.*
* Se l’aspiratore è sufficientemente potente, utilizzare uno sdoppiatore e collegare entrambi i tubi 
allo stesso aspiratore; in caso contrario, utilizzare due aspiratori distinti.

Articolo Descrizione
A

BH

394ASB01A 1 DEK - Kit aspirazione per polveri 3,1 Kg
6.8 lbs

71 x 23 x h 12 cm
28”x9 1/16”x h 4 2/3”

3,4 Kg
7.5 lbs

DEK - KIT ASPIRAZIONE POLVERI PER BANCHI BIGFOOT

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo Descrizione
A

BH

394TS01A 1 Sacca porta attrezzi 1,2 Kg
2.6 lbs

55 x 29 x h 10 cm
21 1/2”x 11 1/2”x h 4”

1,6 Kg
3.5 lbs

SACCA PORTA-ATTREZZI
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TSE180 - RIBALTINA PER BANCHI BIGFOOT XXL E BIGFOOT XL 

Articolo Descrizione
A

BH

394RB RAI 1 TSE180 – Ribaltina per banchi di lavoro BIGFOOT XXL e BIGFOOT XL 18,8 Kg 41.44 lbs 186x27xh 18 cm 73”x10 5/8”xh 7” 21,5 Kg 47.39 lbs

“RIBALTINA TSE180” CON GAMBE PIEGATE – IN POSIZIONE DI TRASPORTO.

“RIBALTINA TSE180” montata su 1 BIGFOOT“RIBALTINA TSE180” montata su 2 BIGFOOT accoppiati

	•Ribaltina sorreggi lastra che facilita le operazioni di taglio a spacco di piastrelle e lastre 
ceramiche e previene la caduta della porzione tagliata.
	• Il dispositivo, basculando, consente di sorreggere la lastra sia durante che dopo la fase di 
spacco.
	• La fase di spacco può essere eseguita da un solo operatore.

	• Estremamente facile da montare e smontare su uno o più banchi di lavoro connessi tra loro.
	•Quando non necessaria può essere ripiegata.
	•Gambe provviste di piedini regolabili per un perfetto allineamento al piano del banco.
	• Profili in alluminio anodizzato con posizione regolabile per ottimizzare la superficie d’appoggio.
	• Compatibile con la serie di banchi di lavoro BIGFOOT XXL e XL.

POSSIBILI ABBINAMENTI CON BANCHI BIGFOOT

IMBALLI

BOX

MODELLI E SPECIFICHE
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TSE180 TSE180 TSE180 TSE180

BIGFOOT BIGFOOT BIGFOOT BIGFOOT BIGFOOT
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	• Versione con ventose a patta singola progettata per offrire ancora più leggerezza (peso 
ridotto di oltre il 16% rispetto alla versione precedente con biventose);
	• Ventose idonee per superfici lisce;
	•Gomma antimacchia;
	• Patta Ø 115 mm;
	• Corpo ventose in pressofusione di alluminio per conferire massima rigidità e leggerezza;
	• Tutte le ventose possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili;
	•Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; 
massimo 160 cm per consentire di entrare agevolmente all’interno della cassa ed adattarsi 
a lastre di qualsiasi larghezza;
	• Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche 
ai layout lastra più complicati;
	•Ogni traversa è dotata di una ventosa traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può 
essere posizionata sia all’interno che all’esterno dei profili principali in modo rapido ed 
agevole;
	• Tutti gli scorrimenti ed i movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e 
semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato;

	• Traverse montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di 
appoggio di sicurezza della lastra;
	•Gruppi ventosa basculanti per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire una 
presa ottimale in ogni situazione;
	•Dotato di 4 impugnature scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il 
sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa;
	•Massima lunghezza lastra: 320 cm;
	•Minima lunghezza lastra: 120  cm in configurazione con traverse (10 ventose in presa), 
100 cm senza traverse (8 ventose in presa), 55cm (4 ventose in presa);
	•Minima larghezza listello: 20 cm in configurazione singolo (4 ventose);
	•Disponibile versione con traverse (10 ventose) o senza (8 ventose). Coppia traverse e ventose 
per traverse disponibili anche come accessorio;
	•Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l’ergonomia in 
caso di utilizzo del dispositivo da parte di 4 operatori;
	• Corredato di manuale uso e manutenzione.

432EM04CC

432EM04TC

Articolo Descrizione

432EM04CC 1 EASY-MOVE MkIV X-LIGHT con 8 ventose con gomma antimacchia 14,3 Kg 31.5 lbs 
176x20x h 21 cm 
70”x8”x h 8.3” 

17,6 Kg 38.8 lbs

432EM04TC 1 EASY-MOVE MkIV X-LIGHT con 10 ventose con traverse con gomma antimacchia 21 Kg 46.3 lbs 24,3 Kg 53.5 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

IMBALLI

BOX

EASY-MOVE MkIV X-LIGHT 
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IMBALLI

BOX

432EM04CA

432EM04TA

EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

	• Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE MkIV è stato riprogettato integralmente per offrire 
funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
	• Peso ridotto di oltre il 25% rispetto alla versione precedente.
	• Equipaggiato con innovative ventose vacuum RV175 (perfette per materiali strutturati) dal corpo in 
alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
	•Massima sicurezza grazie al vuotometro (in posizione protetta) che segnala costantemente e 
chiaramente il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare 
il vuoto in qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.
	• Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
	• Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi 
posizione lungo i profili.
	•Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90  cm; 
massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all’interno della cassa ed adattarsi a lastre 
di qualsiasi larghezza.
	• Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche ai layout 
lastra più complicati.
	•Ogni traversa è dotata di una ventosa RV175 traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può 
essere posizionata sia all’interno che all’esterno dei profili principali in modo rapido ed agevole.

	• Tutti gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e 
semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.
	• Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di 
appoggio di sicurezza della lastra.
	•Gruppi ventosa basculanti (+/- 5°) per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire un 
grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superfici strutturate.
	• I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l’utilizzo di EASY-MOVE MkIV anche su listelli di 
larghezza ridotta (minimo 19 cm).
	•Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento 
più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
	•Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
	•Disponibile versione con traverse (8 ventose) o senza (6 ventose). Coppia traverse e ventose per 
traverse disponibili anche come accessorio.
	•Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l’ergonomia in caso di 
utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
	• Corredato di protezioni patta ventosa in plastica, manuale uso e manutenzione.

Articolo Descrizione

432EM04CA 1 EASY-MOVE MkIV con 6 ventose vacuum (a pompa) “RV175” con 
gomma antimacchia 16,5 Kg 36.3 lbs 180x 37x h 30 cm

71”x14.6”x h 11.8”

20,3 Kg 44.7 lbs

432EM04TA 1 EASY-MOVE MkIV con 8 ventose vacuum (a pompa) “RV175” con traverse 
con gomma antimacchia 23,9 Kg 52.6 lbs 28,8 Kg 63,5 lbs

EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

MODELLI E SPECIFICHE
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EASY-MOVE 150 CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

432EM04V150

	• Coppia di dispositivi per la movimentazione di piastrelle/lastre di lunghezza fino a 150 cm;
	• Profili in alluminio a lunghezza fissa;
	• Equipaggiato con 4 ventose (due per ogni profilo) vacuum “RV175” ideali anche per materiali 
strutturati;
	• Le ventose “RV175” (dal corpo in alluminio pressofuso) sono dotate di vuotometro e di 
patta in gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili nonché di valvola antiruggine;
	•Massima sicurezza grazie al vuotometro (in posizione protetta) che segnala costantemente 
il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il 
vuoto in qualsiasi momento con ventosa ancora in presa;
	• Tutte e 4 le ventose possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili;
	•Gruppi ventosa basculanti (+/- 5°) per adattarsi alla eventuale flessione delle lastre e 
garantire una presa ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in 
caso di superfici strutturate;

	• I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l’utilizzo di EASY-MOVE 150 anche su listelli 
di larghezza ridotta (minimo 19 cm);
	•Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il 
sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma 
morbida;
	• Compatibile con le traverse per EASY-MOVE MkIV vacuum, facilmente montabili e smontabili 
grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra;
	• Coppia traverse e ventose per traverse disponibili come accessori;
	• Corredato di protezioni in plastica per patte ventose, manuale uso e manutenzione.

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
A

BH

432EM04V150 1 EASY-MOVE 150 coppia di dispositivi movimentazione a lunghezza fissa con 4 ventose vacuum (a pompa) 
“RV175”

10,4 Kg
22.9 lbs

180x 37x h 30 cm
71”x14.6”x h 11.8”

14,2 Kg
31.3 lbs

MODELLI E SPECIFICHE
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EASY-MOVE BATTERY CON VENTOSE A BATTERIA VACUUM

432EM04CAVB

	•Dispositivo per la movimentazione di lastre in grande formato, sia strutturate che lisce.
	•Massima sicurezza ed efficacia grazie alle 6 ventose a batteria (Ø 175 mm), ciascuna dotata 
di sistema di recupero automatico del vuoto: in caso di perdita di vuoto, la pompa si riattiva 
automaticamente e ripristina il livello di vuoto.
	•Ogni ventosa offre un’autonomia superiore a 1.500 cicli on/off e richiede 180 minuti per una 
ricarica totale.
	•4 delle 6 ventose possono essere sganciate con facilità e utilizzate in modo autonomo, senza il 
telaio.
	• Lunghezza del telaio e disposizione delle ventose rapidamente e facilmente regolabili per adattarsi 
perfettamente alle dimensioni e alla forma della piastrella. Questo grazie agli speciali pattini 
antifrizione presenti sui profili in alluminio e alla possibilità di far scorrere liberamente ogni singola 
ventosa lungo i profili.
	• Progettate per garantire prestazioni impeccabili anche su materiali strutturati, le ventose sono dotate 
di corpo in alluminio e doppio vuotometro (digitale e analogico). Sono inoltre equipaggiate con 
gomma antimacchia sostituibile, vuotometro analogico sostituibile, pulsante per il rilascio rapido del 
vuoto, valvola e filtri antipolvere e anti-detriti.

	• I gruppi ventosa basculanti (+/- 5°) si adattano alla naturale flessione delle lastre, garantendo un 
grip ottimale in ogni situazione. Una caratteristica particolarmente efficace in presenza di superfici 
strutturate.
	• La disposizione in linea dei gruppi ventosa consente l’utilizzo di EASY-MOVE BATTERY anche su listelli 
di larghezza ridotta, a partire da 19 cm.
	• Fornito completo di 2 pistoni manuali extra inseribili al posto di quelli a batteria in caso di necessità, 
protezioni in plastica per le patte delle ventose, cavi di ricarica usb-c, manuale d’uso e manutenzione.
	•Dotato di 4 maniglie scorrevoli con impugnatura in gomma morbida, antiscivolo e antimacchia, 
studiate per rendere il sollevamento più ergonomico e agevolare la posa a parete.
	• Perfetto per lastre di lunghezza da 100 cm a 320 cm
	• Traverse e ventose dedicate disponibili come accessori; migliorano l’ergonomia del prodotto e 
permettono di gestire piastrelle con layout molto complessi, prevenendo danni e garantendo la 
massima sicurezza operativa.
	•Disponibile anche come accessorio un kit di 4 impugnature doppie, studiato per massimizzare 
l’ergonomia durante l’utilizzo del dispositivo da parte di 4 operatori.

Articolo Descrizione

432EM04CAVB 1 EASY-MOVE MkIV con 6 ventose vacuum a batteria con gomma 
antimacchia 18,2 Kg 40 lbs 180x 37xh 30 cm 71”x14.6”x h 11.8” 22,5 Kg 49.6 lbs

EASY-MOVE BATTERY CON VENTOSE A BATTERIA VACUUM CON VUOTOMETRO

MODELLI E SPECIFICHE

IMBALLI

BOX
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	•Dispositivo di ausilio alla posa di piastrelle di grande formato;
	• Su formati fino a 150x150 cm, può consentire ad un solo operatore di prelevare la piastrella/ 
lastra da terra, di trasportarla fino all’area da pavimentare, di eseguire la spalmatura 
dell’adesivo sul retro e di posarla accostandola alla piastrella/lastra già posata;
	• Su formati maggiori di 150x150 cm, costituisce comunque un ottimo ausilio per le fasi di 
movimentazione e posa;
	• Compatibile con piastrelle di spessore compreso tra i 3 ed i 20 mm;
	• Applicabile a EASY-MOVE 150 e a tutti i telai di movimentazione serie EASY-MOVE MkIV e 

EASYMOVE MkIII;
	•ONLY-ONE è composto da:
- �un carrello con 4 ruote piroettanti distanziabili tra di loro in funzione del formato della 

piastrella;
- �due impugnature ergonomiche (da applicare ai profili di EASY-MOVE 150 e/o EASY-MOVE 

versione MkIV ed MkIII) dotate di sistema di aggancio rapido al carrello con ruote e di 
gommini antiscivolo (per eseguire in sicurezza le operazioni di spalmatura del collante).

432KR02A

Articolo Descrizione Utilizzo
A

BH

432KR02A 1 ONLY-ONE: dispositivo di ausilio alla posa di piastrelle di grande formato Su Easy-Move MkIII e Easy-Move MkIV (X-Light, 
biventose e vacuum, con e senza traverse)

8,9 Kg
19.6 lbs

117x20x h 20 cm
46” x 8” x h 8”

11,3 Kg
24.9 lbs

ONLY-ONE - DISPOSITIVO DI AUSILIO ALLA POSA DI PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO

ONLY-ONE montato su EASY-MOVE MkIV (Art 432KR02A + Art. 432EM04CA).

MODELLI E SPECIFICHE

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
A

BH

432EM04V150 1 EASY-MOVE 150 coppia di dispositivi movimentazione a lunghezza fissa con 4 ventose vacuum (a pompa) 
“RV175”

10,4 Kg
22.9 lbs

180 x 37 x h 30 cm
71”x14.6”x h 11.8”

14,2 Kg
31.3 lbs

MODELLI E SPECIFICHE EASY MOVE 150
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ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE MkIV, EASY-MOVE MkIV X-LIGHT E 
EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE A BATTERIA VACUUM

Articolo Descrizione
A

BH

432EO04TR 1 Kit (coppia) traverse per EASY-MOVE MkIV, EASY-MOVE MkIV X-LIGHT e EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE A 
BATTERIA VACUUM 5,4 Kg 11.9 lbs 101x12xh15 cm 40”x5”x6” 6,3 Kg 13.8 lbs

432EO04VC 1 Kit 2 gruppi VENTOSE per traverse EASY-MOVE MkIV X-LIGHT 2,3 Kg 5 lbs 37x19xh 17 cm 14”x7 1/2”x h 7” 1,4 Kg 3 lbs
432EO04VA 1 Kit 2 gruppi VENTOSE VACUUM (a pompa) “RV175” per traverse EASY-MOVE MkIV 2 Kg 4.4 lbs 37x19xh 17 cm 14”x7 1/2”x h 7” 2,4 Kg 5.3 lbs
432EO04ID 1 Kit impugnature doppie per EASY-MOVE MkIV e EASY-MOVE MkIV X-LIGHT 4,5 Kg 9.9 lbs 40x40xh 15 cm 15 3/4”x 15 3/4”x h 6” 5 Kg 11 lbs
185WR01A 1 Gomma ventosa + feltrini 145 gr 5.1 oz – – – –
433TS04DRIC 1 Sacca per EASY-MOVEMkIV X-LIGHT senza traverse 900 gr 31.7 oz 50x50xh 10 cm 20”x20”xh 4” 1,2 Kg 2.7 lbs

432EO04TR

432EO04VA

432EO04VC

432EO04ID

185WR01A

433TS04DRIC

ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE MkIV, EASY-MOVE MkIV X-LIGHT e EASY-MOVE MkIV CON VENTOSE A BATTERIA VACUUM

IMBALLI

BOX
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Kit manutenzione e copri-patta protettivo

185WA02VRVV

RV175MkII - VENTOSA VACUUM A POMPA CON VUOTOMETRO, 
RV BATTERY+ - VENTOSA A BATTERIA CON RIARMO AUTOMATICO

	•RV 175MkII: ventosa “vacuum” con vuotometro progettata per la movimentazione di piastrelle 
e lastre ceramiche che garantisce la presa perfetta anche su piastrelle strutturate. RV 175 
è inoltre idonea al sollevamento di qualsiasi materiale non poroso quali marmi, graniti, 
vetro, ecc…
	• Il vuotometro consente di monitorare costantemente lo stato di presa della ventosa, indicando 
all’operatore quando è eventualmente necessario ripristinare il vuoto.
	• La patta in gomma antimacchia è facilmente rimovibile dal corpo centrale in alluminio 
pressofuso e dunque sostituibile in caso di necessità.

	•RV 175MkII è corredata di valigetta per il trasporto, completa di copri-patta protettivo e kit 
per la manutenzione.
	• Il vuotometro è protetto dagli urti ed è facilmente sostituibile. In caso di rottura accidentale, 
all’interno del kit di manutenzione è compreso una vite di ripristino che permette di continuare 
ad utilizzare regolarmente la ventosa anche senza vuotometro, fino alla sua sostituzione.
	• Valvola antiruggine ad alte prestazioni.
	• Portata massima: 130 Kg. Coefficiente sicurezza 1,5.
	•Ø patta 175 mm.

IMBALLI

BOX

VENTOSA VACUUM A POMPA CON VUOTOMETRO

Articolo Descrizione
A

BH

185WA02VRVV 1 RV175MkII - Ventosa vacuum (a pompa) con vuotometro 1,4 Kg 3.1 lbs 29x20xh 11 cm 11 1/3”x 7 7/8”x h 4 1/3” 1,6 Kg 3.5 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

185WR01A 1 Gomma ventosa + feltrini 145 gr 5.1 oz – – – –

RICAMBI

MODELLI E SPECIFICHE

AT
TR

EZ
Z

AT
U

RE
 P

ER
 G

RA
N

D
I F

O
RM

AT
I

AT
TR

EZ
Z

AT
U

RE
 P

ER
 G

RA
N

D
I F

O
RM

AT
I

SI
ST

EM
I D

I M
O

VI
M

EN
TA

Z
IO

N
E

AT
TR

EZ
Z

AT
U

RE
 P

ER
 G

RA
N

D
I F

O
RM

AT
I

RV BATTERY - VENTOSA A BATTERIA CON RIARMO AUTOMATICO

Articolo Descrizione
A

BH

185WA02VRVBR1 1 RV BATTERY + Ventosa a batteria con riarmo automatico 1,2 Kg 2.6 lbs 29x20xh 11 cm 11 1/3”x 7 7/8”x h 4 1/3” 1,4 Kg 3.1 lbs

E-BATTERY RV - POMPA A BATTERIA PER VENTOSE CON RIARMO AUTOMATICO

MODELLI E SPECIFICHE

185WA02VRVBR1

185WA50ABQ1

	• Ventosa a batteria con riarmo automatico per piastrelle ruvide, lisce ed altri materiali.
	• Premere il pulsante per creare il vuoto. Al raggiungimento del vuoto, la pompa si arresta.
	•Ripristino automatico del vuoto.
	•Doppio vuotometro (digitale e analogico).
	•Gomma sostituibile: se la gomma è danneggiata, basta sostituirla, non buttare l’intero prodotto.
	•Gomma grigio chiaro antimacchia: non lascia mai macchie e segni sulle piastrelle.
	•Rilascio rapido del vuoto tramite l’apertura manuale della valvola con un pulsante.
	• Valvola e filtri antipolvere e antisporco.
	•Robusto corpo in alluminio pressofuso.

	•Batteria a lunga durata (oltre 1.500 cicli di accensione/spegnimento)
	•Ricarica USB-C (cavo in dotazione).
	• Patta Ø 175 mm per utilizzo anche su piastrelle di piccole dimensioni (ad esempio listoni in 
ceramica effetto legno larghi 20 cm).
	•Utilizzabile anche in modalità manuale.
	• Corredata di valigetta contenente ventosa, pistone a batteria, pistone manuale, protezione in 
plastica per patta e cavo di ricarica USB-C.
	• Portata massima: 130 Kg; portata al ripristino del vuoto 100 Kg. Fattore di sicurezza applicato 1,5. 
Testato su materiali lisci e non porosi. Vedere il manuale per maggiori dettagli.

Articolo Descrizione
A

BH

185WA50ABQ1 1 e-BATTERY RV - pompa a batteria per ventose con riarmo automa 0,1 Kg 3.5 oz 12x5xh 21cm 4 3/4”x2”xh 8 1/4” 0,4 Kg 0.8 lbs
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SUPERFICI STRUTTURATE

GOMMA GRIGIA

SUPERFICI LISCE

GOMMA NERA

SUPERFICI LISCE 
SUPERFICI STRUTTURATE

VENTOSE MONOPATTA, DOPPIA PATTA E TRIPLA PATTA

Articolo Descrizione
A

BH

185 10 Medusa - ventosa monopatta per piastrelle con superficie liscia 340 gr 12 oz 27 x 39 x h 20 cm 10 5/8” x 15 1/3” x h 8” 3,7 Kg 8.1 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

185MEMK3RP 10 Medusa PLUS - ventosa monopatta per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata 340 gr 12 oz 27 x 39 x h 20 cm 10 5/8” x 15 1/3” x h 8” 3,7 Kg 8.1 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

185BIMK3RP 6 Biventosa PLUS - ventosa doppia patta per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata 815 gr 28.7 oz 27 x 39 x h 20 cm 10 5/8” x 15 1/3” x h 8” 5,2 Kg 11.5 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

185TRMK3RP 4 Triventosa PLUS - ventosa tripla patta per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata 1,15 Kg 2.5 lbs 27 x 39 x h 20 cm 10 5/8” x 15 1/3” x h 8” 4,9 Kg 10.8 lbs

185BIMK3RP

185
185MEMK3RP

185TRMK3RP

MEDUSA - VENTOSA MONOPATTA PER PIASTRELLE CON SUPERFICIE LISCIA

	• Ventosa professionale con patta singola per la movimentazione di piastrelle ceramiche e altri 
materiali non porosi (es.: vetro.).
	• Idonea unicamente per piastrelle con superficie liscia (non strutturata).
	• Impugnatura ergonomica a leva per agganciare e sganciare con una sola mano la piastrella.

	• Patta Ø 115 mm in gomma con inserto metallico.
	• Portata massima in posizione orizzontale (su superfici lisce e pulite): 24 Kg (coefficiente 
sicurezza 1,5).
	• Confezionata in pratica scatola espositiva con coperchio removibile (contiene 10 pezzi).

MEDUSA PLUS - VENTOSA MONOPATTA PER PIASTRELLE CON SUPERFICIE SIA LISCIA CHE STRUTTURATA

	• Ventosa professionale con patta singola per la movimentazione di piastrelle ceramiche e altri 
materiali non porosi (es.: vetro).
	• Idonea per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata grazie alla speciale gomma 
trilabbro.
	• Impugnatura ergonomica a leva per agganciare e sganciare con una sola mano la piastrella.

	• Patta Ø 112 mm in gomma grigia antimacchia con inserto metallico.
	• Patta in gomma provvista di linguetta per facilitare il distacco dalle superfici più lisce.
	• Portata massima in posizione orizzontale (su superfici lisce e pulite) 30 Kg (coefficiente 
sicurezza 1,5).
	• Confezionata in pratica scatola espositiva con coperchio removibile (contiene 10 pezzi).

BIVENTOSA PLUS - VENTOSA DOPPIA PATTA PER PIASTRELLE CON SUPERFICIE SIA LISCIA CHE STRUTTURATA

	• Ventosa professionale con doppia patta per la movimentazione di piastrelle e lastre ceramiche 
e altri materiali non porosi (es.: vetro).
	• Idonea per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata grazie alla speciale gomma 
trilabbro.
	•Robusta, leggera e durevole struttura in alluminio pressofuso

	• Patta Ø 112 mm in gomma grigia antimacchia con inserto metallico.
	• Patta in gomma provvista di linguetta per facilitare il distacco dalle superfici più lisce.
	• Portata massima in posizione orizzontale (su superfici lisce e pulite): 57 Kg (coefficiente 
sicurezza 1,5).
	• Confezionata in pratica scatola espositiva con coperchio removibile (contiene 6 pezzi).

TRIVENTOSA PLUS – VENTOSA TRIPLA PATTA PER PIASTRELLE CON SUPERFICIE SIA LISCIA CHE STRUTTURATA

	• Ventosa professionale con tripla patta per la movimentazione di piastrelle e lastre ceramiche 
e altri materiali non porosi (es.: vetro).
	• Ideale per piastrelle con superficie sia liscia che strutturata grazie alla speciale gomma 
trilabbro.
	•Robusta, leggera e durevole struttura in alluminio pressofuso.

	• Patta Ø 112 mm in gomma grigia antimacchia con inserto metallico.
	• Patta in gomma provvista di linguetta per facilitare il distacco dalle superfici più lisce.
	• Portata massima in posizione orizzontale (su superfici lisce e pulite): 74 Kg (coefficiente 
sicurezza 1,5).
	• Confezionata in pratica scatola espositiva con coperchio removibile (contiene 4 pezzi).

IMBALLI
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CAM MkIV - CARRELLO PER TRASPORTO LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE

169CELK4R

CAM MkIV smontato

CAM MkIV in posizione di trasporto.

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
A

BH

169CELK4R 1 CAM MkIV - Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di lastre e per effettuare la spalmatura dell’adesivo sul retro 
della lastra

20,4 Kg
45 lbs

160 x 60 x h 23 cm
63” x 23 5/8” x h 9 1/16”

25,8 Kg
56.9 lbs

	• Carrello per il trasporto e la movimentazione di grandi lastre (es.: 3200x1600 mm);
	• Leggero (20,4 Kg) e velocemente smontabile per la massima praticità di utilizzo e per ridurre 
al minimo l’ingombro per il trasporto;
	• Ideale per effettuare l’operazione di spalmatura dell’adesivo sul retro della lastra agevolmente 
ed in totale sicurezza. A questo scopo è munito di due ganci ad altezza regolabile atti a 
sostenere i dispositivi di movimentazione con la lastra in presa;
	•Utilizzando CAM MkIV le ventose dei dispositivi di movimentazione rimangono accessibili, 
consentendo di ripristinare agevolmente il vuoto se necessario; caratteristica particolarmente 
rilevante su lastre con superficie strutturata;

	• É possibile utilizzare un lato come magazzino adibito al trasporto di una o più lastre;
	• Su entrambi i lati è munito di piani di appoggio lastre realizzati in gomma;
	• Sul lato adibito a stoccaggio sono presenti due appoggi in gomma ad altezza regolabile e 
protezioni antisbeccatura per impedire il danneggiamento accidentale delle lastre;
	•Gancio di sicurezza telescopico (per adattarsi al formato piastrella) al fine di evitare il 
ribaltamento delle lastre;
	•Munito di 4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno;
	• Portata massima totale: 250 Kg.

MODELLI E SPECIFICHE
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TYRREL - CARRELLO TRASPORTO PIASTRELLE / LASTRE E SALVASPIGOLI

432ZC4R

BLISTER

432SSBRAI

IMBALLI

BOX

Articolo Descrizione
A

BH

432ZC4R 1 TYRREL MkII - Carrello trasporto piastrelle e lastre 6,8 Kg
15 lbs

74 x 35 x h 18 cm
29”x 14” x h 7”

7,5 Kg 
16.5 lbs

	• Carrello per il trasporto e la movimentazione di piastrelle e lastre;
	•Massima praticità di trasporto e minimo ingombro;
	• Permette di trasportare piastrelle e lastre anche su terreni non perfettamente piani (esempio: 
è utilizzabile anche in presenza di piccoli dislivelli/gradini di un paio di cm di altezza);
	• La zona di appoggio è integralmente rivestita in legno per evitare il danneggiamento 
accidentale della piastrella/lastra;

	• Per garantire al contempo la massima stabilità e manovrabilità è dotato di 4 ruote (di cui 
2 piroettanti);
	•Maniglie intagliate nella struttura per un comodo trasporto;
	• Portata massima: 210 Kg;
	• Può essere utilizzato anche in abbinamento a telai per la movimentazione (ad esempio 
EASYMOVE).

	• Protettore angoli studiato principalmente per piastrelle di grande formato, ma adatto a tutti 
i tipi di piastrelle nonché per vetro o altri materiali.
	• Idoneo per piastrelle e lastre di spessore compreso tra 3 mm e 12 mm: un solo prodotto 
idoneo per i più comuni spessori di lastre di grande formato.
	•Utilissimo quando si movimentano lastre di grande formato per evitare potenziali rotture delle 
parti più delicate, ovvero gli angoli (e i bordi).

	• Inserimento facile e veloce.
	•Una volta inserito, rimane saldamente in posizione grazie ad una clip che ne mantiene il 
sostegno sullo spigolo.
	• Venduto in blister da 4 pezzi.
	•Realizzato in robusto materiale plastico.

Articolo Descrizione
A

BH

432SSBRAI 8 Salvaspigoli (4 pz) 3 - 12 mm 1/8” - 1/2” 150 gr 5.3 oz 29x17 x h 18 cm 11 1/2”x 7”x h 7” 1,2 Kg 2.6 lbs

TYRREL MKII 

MODELLI E SPECIFICHE

MODELLI E SPECIFICHE

SALVASPIGOLI

DISPLAY BOX
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GARANZIA

	•Battipiastrelle professionale a batteria progettato per la vibrazione di piastrelle di grande 
formato al fine di espellere l’aria al di da sotto della lastra e garantire il completo contatto 
lastra-adesivo;
	• Estremamente efficace anche per il perfetto incollaggio di guaine impermeabili e/o 
desolarizzanti;
	• Alimentazione a batteria: niente più cavi che intralciano il lavoro;
	•Batteria con ampia autonomia (è possibile vibrare tra i 150 e i 200 m2 con una singola 
carica) e di lunga vita (500 cicli di ricarica - pari a circa 100.000 m2 vibrati – prima che le 
prestazioni inizino a decrescere);
	•Modello 321BATPRR: area vibrante 21x41 cm ideale per vibrare lastre di grande formato 
con la massima rapidità ed efficacia, scalini e colonne. Area vibrante riducibile a 15x15 cm 
rimuovendo il piatto esterno;
	•Modello 321BATRVR: area vibrante 15x15 cm ideale per  l’uso a parete e per vibrare piastrelle 
di piccolo formato. Area vibrante estendibile a 21x41 cm aggiungendo il piatto opzionale;

	• Ideale sia per l’utilizzo a pavimento che a parete grazie al peso estremamente contenuto 
(5,8 Kg con piatto vibrante 24x41 cm; 3,1 Kg con piatto vibrante 15x15 cm);
	• Area vibrante (piatto) in PVC rigido per massimizzare l’efficacia della vibrazione e minimizzare 
l’attrito sulla lastra/piastrella e/o sulla guaina;
	• La vibrazione costante, controllata ed uniformemente applicata non danneggia la lastra anche 
nelle situazioni più critiche (come ad esempio quando siano stati eseguiti sulla lastra fori o 
scassi anche di grandi dimensioni);
	•Dotato di 3 impugnature: due laterali per utilizzo con due mani, una centrale per utilizzo 
con una mano sola;
	• Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.500);
	•Motore: corrente continua 15V, potenza batteria 38.5 Wh;
	• Fornito con sacca protettiva imbottita (provvista sia di manici che di tracolla) ideale per il 
trasporto e lo stoccaggio.

Articolo Descrizione
A

BH

142GR 4 Frattazzo antirimbalzo con gomma antimacchia 1,8 Kg 3.9 lbs 26 x 37 x h 16 cm 10 1/4” x 14 1/2” x h 6” 7,4 Kg 16.3 lbs

FRATTAZZO ANTI RIMBALZO CON GOMMA ANTIMACCHIA

	• Per migliorare la presa dell’adesivo ed espellere l’aria al di sotto di lastre e piastrelle;
	• Fondo e perimetro in gomma antimacchia;
	• Fondo di battitura studiato per permettere una migliore fuoriuscita dell’aria tra gomma e 

piastrelle/lastre;
	• Struttura portante in acciaio con trattamento galvanico antiruggine;
	• Impugnatura decentrata per migliorarne l’efficacia e ridurre lo sforzo.

E-FOX - VIBRALASTRE PROFESSIONALE A BATTERIA E FRATTAZZO IN GOMMA

IMBALLI

BOX

142GR

2 prodotti in 1
321BATPRR & 321BATRVR venduti con sacca321BATPRR

321BATRVR
321BATTFR

DISPLAY BOX

Articolo Descrizione
A

BH

321BATPRR 1 e-FOX vibralastre professionale a batteria. Completo di piatti vibranti 15x15 cm e 21x41 cm. 
Caricabatteria e sacca per il trasporto 15V 38.5 Wh 5,5 Kg

12.1 lbs
45 x 23 x h 16 cm

17 2/3” x 9” x h 6 1/3”
6 Kg

13.2 lbs

321BATRVR 1 e-FOX vibralastre professionale a batteria. Completo di piatto vibrante 15x15 cm. Caricabatteria 
e sacca per il trasporto 15V 38.5 Wh 3,6 Kg

7.9 lbs
45 x 23 x h 16 cm

17 2/3” x 9” x h 6 1/3”
4,1 Kg
9 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

ACCESSORI

Articolo Descrizione
A

BH

321BATTFR 1 Piatto vibrante 21x41 cm applicabile a e-Fox 15x15 cm (321BATRVR) 1,7 Kg 3.7 lbs 40x28x h25 cm 16”x11”x h 10” 2,3 Kg 5.1 lbs
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CLOSER PLUS – DISPOSITIVO ACCOSTALASTRE
LEVTOP FLAT E LEVTOP PLUS - DISPOSITIVI PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO

CLOSER PLUS

185DALMK2
LEVTOP FLAT

185ARLIVAF
LEVTOP PLUS

185ARLIVAV

	• Per accostare e traslare lastre/piastrelle di grande formato tramite semplice rotazione di una 
manopola.
	• Idoneo sia per piastrelle con finitura superficiale strutturata che liscia.
	• Equipaggiato con 2 Triventose PLUS (totale 6 patte Ø 112 mm) idonee sia per piastrelle/lastre 

con finitura superficiale strutturata che liscia.
	• Patte in gomma grigia antimacchia provviste di linguetta per facilitare il distacco dalle 
superfici più lisce.

Articolo Descrizione
A

BH

185DALMK2 2 CLOSER PLUS – Dispositivo accostalastre con triventose PLUS in gomma grigia antimacchia 4 Kg 8.8 lbs 58x30xh 25 cm 23”x12”x h 10” 8,5 Kg 18.7 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

185ARLIVAF 1 LEVTOP FLAT - Dispositivo per installazione top ed elementi di arredo con ventose vacuum RV175 in gomma 
antimacchia 2,9 Kg 6.4 lbs 58x30xh 25 cm 23”x12”x h 10” 3,4 Kg 7,5 lbs

	• Per livellare ed accostare top cucina/bagno (o altri elementi di arredo) durante la fase di 
installazione.
	• Idoneo per installazioni in piano.
	•Dotato di un gruppo di livellamento.
	•Grazie al meccanismo a pompa, il vuoto è ripristinabile senza rimuovere la ventosa dalla 
lastra a garanzia di una presa costante durante la maturazione del collante.
	• Il livellamento si ottiene per mezzo di due piedini ad altezza regolabile tramite pomello da 

posizionare sulle due metà del top (lastra), agendo sui quali si ottiene la perfetta planarità 
della due metà (lastre).
	• L’accostamento è ottenuto per mezzo di un pomello che regola con precisione micrometrica 
la distanza tra le 2 ventose.
	• Equipaggiato con 2 ventose vacuum RV175 (Ø patta 175 mm) con patta in gomma 
antimacchia ideale sia per materiali/top strutturati che lisci.
	• Ventose dotate di vuotometro.

	• Per accostare, livellare e traslare top cucina/bagno (o altri elementi di arredo) durante la 
fase di installazione.
	• Idoneo per installazioni sia in piano che ad angolo.
	•Dotato di due gruppi di livellamento.
	• Il livellamento si ottiene per mezzo di 4 piedini ad altezza regolabile tramite pomello, 
posizionati sulle due metà del top (lastra), agendo sui quali si ottiene la perfetta planarità 
della due metà (lastre).
	• L’accostamento è ottenuto per mezzo di un pomello che regola con precisione micrometrica 
la distanza tra le 2 ventose.

	• Agendo sull’apposito pomello, si ottiene la traslazione delle due metà del top (lastre) per 
conseguire il perfetto allineamento dei bordi esterni del top.
	• È possibile eseguire tutte le succitate regolazioni sia su lastre complanari (in piano) che 
posate ad angolo (uguale, maggiore o minore di 90° - campo 192°).
	• Equipaggiato con 2 ventose vacuum RV175 (Ø patta 175 mm) con patta in gomma 
antimacchia ideale sia per materiali/top strutturati che lisci.
	• Ventose dotate di vuotometro.
	•Grazie al meccanismo a pompa, il vuoto è ripristinabile senza rimuovere la ventosa dalla 
lastra a garanzia di una presa costante durante la maturazione del collante.

Articolo Descrizione
A

BH

185ARLIVAV 1 LEVTOP PLUS - Dispositivo per installazione top ed elementi di arredo ad angolo variabile con ventose 
vacuum RV175 in gomma antimacchia 3,5 Kg 7.7 lbs 45x23xh 16 cm 17 2/3” x 9” x h 6 1/3” 4 Kg 8.8 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

MODELLI E SPECIFICHE

MODELLI E SPECIFICHE

LEVTOP PLUS - DISPOSITIVO PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO AD ANGOLO VARIABILE

LEVTOP FLAT - DISPOSITIVO PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO

CLOSER PLUS - DISPOSITIVO ACCOSTA E TRASLA LASTRE PER LASTRE CON FINITURA SIA LISCIA CHE STRUTTURATA

IMBALLI

BOX
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PLANOTILE MM  - IL RADDRIZZA PIASTRELLE

IMBALLI

BOX

	• Dispositivo studiato per rendere planari piastrelle convesse, particolarmente utile nella 
posa di piastrelle “jollate” (smusso 45°) a parete. 

	• Ideale per piastrelle da 80 a 180cm di lunghezza (per piastrelle di spessore minore di 
8 mm è efficace già da 60 cm);  

	• Dotato di due ventose bi-labbro antimacchia per una presa sicura anche su piastrelle 
non lisce. 

PLANOTILE MM - IL RADDRIZZA PIASTRELLE

PRIMA

DOPO

	• Le ventose di diametro 115 mm ne consentono l’utilizzo anche su piastrelle strette 
come, ad esempio, listoni effetto legno di larghezza 20 cm. 

	• Il pressore centrale a regolazione progressiva consente di deformare la piastrella fino a 
renderla planare e allineata alla piastrella adiacente. 

	• Ventose e pressore sono posizionabili a piacimento in funzione delle dimensioni, dello 
spessore e del livello di deformazione della piastrella. 

Articolo Descrizione
A

BH

185RLMEM01R1 1 PLANOTILE MM – Il raddrizza piastrelle 2,3 Kg 5.1 lbs 117x20x h20 cm 46”x7  7/8” x h 7  7/8” 4,3 Kg 9.5 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

185RLMEM01R1
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ALTRE ATTREZZATURE PER LASTRE-PIASTRELLE GRANDE FORMATO / SACCA PORTA ATTREZZI

274CV100G80

274FD100A

274FD100G0050

274FDLAM060 274FDLAM120 274FDLAM200

321TS01A

227DPP060
227DPP120
227DPP200
227DPP400

	• Per rifinire i bordi di piastrelle/lastre dopo il taglio. 	•Disponibili in grana 60, 120, 200 e 400.

	•Dischi con lamelle diamantate per la sgrossatura bordi di piastrelle/lastre in porcellanato.
	•Disponibili in grana 60, 120 e 200.

	•Utilizzabili sia a secco che ad acqua.

	• Sacca protettiva imbottita ideale per il trasporto di macchine (ad esempio E-Fox) o di altri 
attrezzi/accessori.

	• Provvista sia di manici che di tracolla.
	•Munita di tasca interna e di comoda zip lungo l’apertura sulla parte superiore della sacca.

	•Utilizzare con smerigliatrice angolare G/min: min 1.800 / MAX 4.000.

Articolo Descrizione

227DPP060 5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 60 60

55x90 mm 2 1/8” x 3 1/2” 10 gr 0.35 oz 55 gr 1.9 oz227DPP120 5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 120 120
227DPP200 5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 200 200
227DPP400 5 Tampone diamantato 55x90 mm grana 400 400

Articolo Descrizione
A

BH

321TS01A 1 Sacca porta attrezzi 50 gr 1.8 oz – –

Articolo Descrizione
A

BH

274FDLAM060 5 Disco lamellare grana 60 • •
90 gr
3.1 oz

– – – –
274FDLAM120 5 Disco lamellare grana 120 • • – – – –
274FDLAM200 5 Disco lamellare grana 200 • • – – – –

Articolo Descrizione Materiale

274FDGP50 1 Kit 7 pads diamantati • • per porcellanato Ø 100 – 80 gr 2.8 oz
274FD100G0050 5 Platorello diamantato grana 50 • • – Ø 100 gr.50 50 gr 1.8 oz
274FD100G0100 5 Platorello diamantato grana 100 • • – Ø 100 gr.100 50 gr 1.8 oz
274FD100G0200 5 Platorello diamantato grana 200 • • – Ø 100 gr.200 50 gr 1.8 oz
274FD100G0400 5 Platorello diamantato grana 400 • • – Ø 100 50 gr 1.8 oz
274FD100G0800 5 Platorello diamantato grana 800 • • – Ø 100 gr.800 50 gr 1.8 oz
274FD100G1500 5 Platorello diamantato grana 1500 • • – Ø 100 gr.1500 50 gr 1.8 oz
274FD100G3000 5 Platorello diamantato grana 3000 • • – Ø 100 gr.3000 50 gr 1.8 oz
274CV100G80 5 Disco abrasivo al Zirconio con velcro grana 80 • • – Ø 115 gr.80 50 gr 1.8 oz
274FD100A 1 Platorello con velcro - attacco 14MA • • – Ø 100 – 60 gr 2.1 oz

TAMPONI DIAMANTATI

DISCHI LAMELLARI

PLATORELLI DIAMANTATI PER RIFINITURA / LUCIDATURA COSTE E SPIGOLI

SACCA PORTA ATTREZZI

IMBALLI

BOX

274FD100G0100

274FD100G0200
274FD100G0400

274FD100G0800
274FD100G1500

274FD100G3000
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MOTOKOMPASS PER SAGOMATURA CIRCOLARE

433KOMOH
Smerigliatrice angolare non inclusa

179FLEX012SE
179FLEX010SE
179FLEX006SE

179FLEX45SE 179FLEX45SERF

LASTRA INIZIALE
MOTOKOMPASS LASTRA FINALE

	•MOTOKOMPASS è un dispositivo progettato per la realizzazione di elementi d’arredo tondi o 
con angoli arrotondati.
	•Diametri realizzabili: minimo 30 cm, massimo 100 cm
	•Realizzabili profili sia a mezzo toro che a smusso 45° (jolly).
	• Profilo a mezzo toro eseguibile su lastre e piastrelle di spessore da 5 a 12 mm. Raggi 
disponibili: 6 mm, 10 mm, 12 mm.
	• Profilo smusso 45° (Jolly) realizzabile su lastre e piastrelle di spessore da 3 a 12 mm.
	• Per la finitura/lucidatura dei bordi sagomati si consiglia l’utilizzo di smerigliatrice angolare a 
giri variabili (max 1400 g/min) utilizzata a mano libera con platorelli diamantati.
	•Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con 
Art. 433PWW A.

	• Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600- 
1100W.
	•Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433KOMOHR) e per smerigliatrici 
angolari con albero passo 5/8” – 11 (433KOMOHUS).
	•Dotazione: ventosa RV175 con vuotometro per utilizzo su superfici strutturate, riferimenti 
posti sulla ventosa per il corretto posizionamento in relazione al lavoro da eseguire, 
dispositivo d’incisione con rotellina Ø 16mm, gruppo alloggiamento smerigliatrice angolare 
per sagomatura bordi, pinza per troncatura di porzioni circolari dopo l’incisione, manuale uso 
e manutenzione.
	• Senza smerigliatrice angolare e senza utensili diamantati.

Articolo Descrizione
A

BH

433KOMOHR 1 MOTOKOMPASS per sagomatura circolare. Senza smerigliatrince 
angolare. Senza mola. Con pinzatroncatrice 3-6 mm.

M14 – – 12 mm
0.47”

12 mm
0.47”

5,4 Kg
11.9 lbs

80 x 33 x h 21 cm
31 1/2” x 13” x h 8”

6,5 Kg
14.3 lbs433KOMOHUS 1 5/8”-11 – –

Articolo Descrizione Sagoma fascia Ø
179FLEX006SE 1 Mola sgrossatura per profilo mezzo toro 120 mm 4 3/4” 6 mm 1/4” • •
179FLEX010SE 1 Mola sgrossatura per profilo mezzo toro 120 mm 4 3/4” 10 mm 3/8” • •
179FLEX012SE 1 Mola sgrossatura per profilo mezzo toro 120 mm 4 3/4” 12 mm 1/2” • •
179FLEX45SE 1 Mola sgrossatura per profilo 45° (jolly) 120 mm 4 3/4” – – • •
179FLEX45SERF 1 Mola rettifica per profilo 45° (jolly) 120 mm 4 3/4” – – • •

LASTRA INIZIALE SMERIGLIATRICE
ANGOLAREMOTOKOMPASS

GUIDA DI TAGLIO LASTRA FINALE

MODELLI E SPECIFICHE

DISCHI E MOLE DIAMANTATE

IMBALLI
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KOMPASS – DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI

433KOMP  50

incisione effettuata con 
KOMPASS 

tagli passanti effettuati 
con flex

	•Dispositivo per realizzare tagli circolari di ampio diametro su lastre di grande formato con 
sistema incisione e spacco.
	• É possibile eseguire fori centrati o decentrati rispetto alla ventosa con la quale KOMPASS si 
ancora alla lastra.
	•Dimensione foro centrato: min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm.
	•Dimensione foro decentrato: min. Ø 32 cm, max.Ø 100 cm.
	•Rotellina incisione Ø 16 mm con perno su cuscinetti.

	• Asta graduata con indicatore per misurazione diametro foro.
	• Leggero e facile da trasportare.
	• Per completare l’esecuzione del foro sovente necessario effettuare tagli lineari passanti con 
smerigliatrice angolare per poi rimuovere gli spicchi così creati.
	• É possibile realizzare: un cerchio completo, un semicerchio, 1/4 di cerchio, raccordo sullo 
spigolo.

Articolo Descrizione DIMENSIONE Ø 
FORO CENTRATO

DIMENSIONE Ø 
FORO DECENTRATO A

BH

433KOMP 50 1 KOMPASS - dispositivo per tagli circolari 22 cm - 100 cm 8 5/8” - 39 3/8” 32 cm - 100 cm 12 5/8” - 39 3/8” 1,2 Kg 2.6 lbs 15x15xh 69 cm 6”x6”xh 27” 10,2 Kg 22.5 lbs

IMBALLI

BOX

FORI DECENTRATI semicerchio

FORI CENTRATI cerchio completo

= patta ventosa

= patta ventosa

1/4 di cerchio singolo

raccordo sullo spigolo

MODELLI E SPECIFICHE

KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI
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	•Dispositivo di incollaggio angoli per realizzare top e gradini con piastrelle e lastre di qualsiasi 
lunghezza.
	• Progettato per essere utilizzato con l’angolo delle piastrelle a vista rende il lavoro comodo 
e semplice.
	• Le due regolazioni micrometriche indipendenti (verticale - su e giù/orizzontale - avanti e 
indietro) consentono di creare facilmente l’angolo perfetto.
	•Nessun limite di lunghezza delle piastrelle: idoneo anche per le più grandi lastre in 
porcellanato (esempio 300x150 cm).
	• Come regola generale, si raccomanda di usare una coppia (1 kit) su lastre di lunghezza fino 
a 200 cm. Per materiali più lunghi è sufficiente aggiungere altre unità. Escursione verticale 
del cursore (alzata) da 30 a 300 mm.
	•Dimensioni dei gradini/top ottenibili:
- massima lunghezza: ∞ (infinito/nessun limite di lunghezza);
- alzata: massimo 300 mm; minimo 30 mm;

- massima larghezza: ∞ (infinito/nessun limite di larghezza);
	•Utilizzando più kit si possono effettuare anche incollaggi ad angolo (a 3 piastrelle).
	• Le 3 zavorre dal peso complessivo di 1.2 Kg di cui ciascun dispositivo è dotato contribuiscono 
a creare il sistema di distribuzione dei pesi perfetto per mantenere in posizione le piastrelle.
	• Le 2 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm di cui ogni dispositivo è dotato contribuiscono 
a tenere in posizione i dispositivi mentre si effettuano le regolazioni.
	• Posizionamento del kit sulla piastrella facile ed immediato grazie alle bande nere di 
riferimento.
	• TIP-TOP è concepito per lavorare in appoggio sulla superficie della piastrella, la quale deve 
essere a sua volta posizionata su un piano stabile e sicuro. Si consiglia l’utilizzo di uno o più 
banchi di lavoro BIGFOOT.
	•Ogni kit TIP-TOP è composto da due dispositivi/unità.
	• TIP-TOP è estremamente compatto e leggero (6,2 Kg la coppia/1 kit) per un agevole 
stoccaggio e trasporto.

171TG RAI

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA

Articolo Descrizione
A

BH

171TG RAI  1 TIP-TOP. Coppia dispositivi per incollaggio angoli per gradini e top di qualsiasi lunghezza 6,2 Kg 13.7 lbs 50 x 50 x h 27 cm 20” x 20” x h 10 5/8” 9 Kg 19.8 lbs

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA

MODELLI E SPECIFICHE
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184Q03G183AQ03G

184HFV08G

183HFV8183HFV10

Articolo Tipo dente Misura dente

183HFV10 6 10 mm 13/32”
28 x 13 cm 11” x 5 1/8” 340 gr 12 oz 32 x 22 x h 

15 cm 12 1/2” x 8 5/8” x h 6” 2,3 Kg 5.1 lbs
183HFV8 6 8 mm 5/16” 

184HFV10G 6 10 mm 13/32”
36 x 13 cm 14 3/16” x 5 1/8” 340 gr 12 oz 38 x 30 x h 

12 cm 15” x 12” x h 4 3/4” 3 Kg 6.6 lbs
184HFV08G 6 8 mm 5/16”

Articolo Tipo dente Misura dente

183AQ03G 6 3 x 3 mm 1/8” x 1/8” 28 x 12 cm 11” x 4 3/4” 340 gr 12 oz 26.6x19xh29 cm 10 5/8”x 7 1/2”x h11 3/8” 2,6 Kg 5.7 lbs

184Q03G 6 6 mm 1/4” 36 x 13 cm 14 3/16” x 5 1/8” 340 gr 12 oz 38 x 30 x h 12 cm 15” x 12” x h 4 3/4” 3 Kg 6.6 lbs

SPATOLE COLLA A DENTE INCLINATO E DENTE QUADRO

La dentatura con profilo arrotondato ed inclinato presenta i seguenti vantaggi:
1. �I “cordoni” di adesivo all’atto della posa si sovrappongono garantendo il massimo 

contatto adesivo/piastrella e conseguente assenza di vuoti sotto la piastrella.
2. �L’assenza di vuoti sotto la piastrella/lastra. Nel caso di applicazioni esterne o piscine 

evita infiltrazioni di acqua. Nel caso di posa di lastre sottili di spessore 3-7 mm preserva 
da rotture causate da carichi concentrati.

	• In caso di pavimenti con riscaldamento a pannelli, l’assenza di aria sotto la piastrella migliora 
la trasmissione del calore.

	• La sagoma arrotondata del dente agevola la stesura dell’adesivo creando “cordoni” uniformi 
e senza strappi.
	• Perfette per lastre di grande formato sottili (3/6 mm) o di spessore standard (9/12 mm).
	• Il formato 36x13 cm incrementa del 30% (rispetto a spatole di dimensioni 28x13 cm) la 
copertura per ogni passaggio, rendendo così la spatola particolarmente indicata per lastre 
di grande formato.
	• Acciaio inossidabile 0.7 mm.
	•100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida.
	• Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

	• Lamina in acciaio temperato 7/10
	• Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato
	• Impugnatura in gomma.
	• Fissaggio impugnatura con dispositivo anti-rotazione.

	• Il formato 36x13 cm incrementa del 30% (rispetto a spatole di dimensioni 28x13 cm) la 
copertura per ogni passaggio, rendendo così la spatola particolarmente indicata per lastre 
di grande formato.

SPATOLE A DENTE QUADRO 28x12 cm e 36x13 cm

SPATOLE COLLA CON DENTI INCLINATI 36x13 cm e 28x13 cm

STESURA COLLA CON SPATOLA TRADIZIONALE STESURA COLLA CON SPATOLA DENTI INCLINATI

184HFV10G

IMBALLI
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STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL
ACCIAIO INOX
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COS’É IL SISTEMA RAI-FIX

COME SI USA

CONSUMI INDICATIVI

	• Il gancio di trattenuta di sicurezza RAIFIX è un dispositivo semplice ed efficace che impedisce 
la caduta della piastrella/lastra (posata con adesivo) in caso di distacco dalla parete. Sia 
essa interna od esterna.
	• Per l’applicazione a rivestimento in facciata di lastre in ceramica, marmo, ecc. di peso e 
dimensioni notevoli e comunque con lato superiore a 30 cm (12”) è richiesto, oltre al 
fissaggio con adesivi, un sistema meccanico di sicurezza addizionale che impedisca alla 
piastrella/lastra di cadere in caso di distacco dell’adesivo.*
	• Infatti gli adesivi garantiscono il perfetto ancoraggio delle lastre solo se sono rispettate 
le corrette modalità d’applicazione, ma non sempre questo si verifica. Inoltre non sono 
prevedibili le sollecitazioni alle quali verrà sottoposta la lastra a causa di assestamenti 
strutturali, dilatazioni per escursione termica, scosse telluriche, ecc.
	• Il RAI-FIX è dunque un fondamentale alleato del progettista per garantire la massima 
sicurezza nel tempo, nonché per ampliare gli orizzonti progettuali grazie alla possibilità di 
utilizzare lastre e piastrelle di qualsiasi formato.

	• Anche dal punto di vista estetico RAI-FIX è la soluzione ideale in quanto è a “impatto zero”. 
Ovvero, interponendosi tra la piastrella/lastra e la parete, RAI-FIX non presenta alcuna parte 
a vista. Dunque a parete ultimata risulta invisibile.
	• I ganci di ritenuta di sicurezza RAI-FIX sono integralmente realizzati in acciaio inossidabile e 
possono essere utilizzati con piastrelle/lastre di spessore minimo 5 mm (3/16”).
	•Dimensione del gancio RAI-FIX: 40x120 mm; numero fori: 11.
	• I ganci RAI-FIX si inseriscono nelle incisioni realizzate sul retro delle piastrelle/lastre tramite 
una speciale “linguetta” dentata (nei modelli 8 e 6 mm): la “linguetta” è realizzata in modo 
che non possa dispiegarsi sotto al peso della lastra. I denti impediscono al gancio RAI-FIX 
di sfilarsi dall’incisione durante la posa della piastrella/lastra oltre a garantire un migliore 
ancoraggio meccanico alla lastra anche una volta installata.
	• L’installazione è estremamente semplice e viene effettuata direttamente in cantiere in pochi 
secondi.

*	�Le normative possono variare da Paese a Paese. Occorre dunque fare riferimento alla 
normativa in vigore nell’area dove sorge l’edificio/cantiere.

	• I consumi indicati sono da ritenersi puramente indicativi.
	• È comunque sempre compito del progettista stabilire il numero di ganci per piastrella/lastre 

in funzione delle normative vigenti ed in funzione delle variabili specifiche del cantiere, tra 
le quali le variabili ambientali, la tipologia del supporto e dei tasselli e/o chiodi utilizzati.

x

MAX 

PEZZI PER PIASTRELLA
RAI-FIX 5 mm

con collante MS polimero
RAI-FIX 6 mm

senza collante MS polimero
RAI-FIX 8 mm

senza collante MS polimero

0 < x ≤ 60 cm 0 “< x ≤ 24” 33 Kg* 72 lbs* 45 Kg* 99 lbs* 37 Kg* 81 lbs* 1

60 < x ≤ 200 cm 24” < x ≤ 79” 66 Kg* 145 lbs* 90 Kg* 198 lbs* 74 Kg* 163 lbs* 2    

200 < x ≤ 320 cm 79” < x ≤ 126” 99 Kg* 218 lbs* 135 Kg* 297 lbs* 111 Kg* 244 lbs* 3       

* Prudenzialmente nella tabella sono stati considerati carichi di peso dimezzati per ganci 6 e 8 mm e pari al 25% per gancio 5 mm rispetto alla massima rivelata in laboratorio.

INCISIONE LASTRA

RAI-FIX 6 & 8 MM

FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (A)

RAI-FIX 5 MM

FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (B)

Posizionare sul retro della lastra il dispositivo RAI-CUT ed eseguire 
l’incisione nella quale inserire poi il gancio RAI-FIX.

Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi.
Inserire il gancio RAI-FIX 6 o 8 mm.

STESURA DELL’ADESIVO
Verificare che il gancio sia inserito a fondo e che la superficie sia solida e priva di polveri e/o grassi. Stendere l’adesivo sulla 
parete avendo cura di non invadere la zona di fissaggio del gancio RAI-FIX. Stendere l’adesivo anche sul retro della piastrella 

(doppia spalmatura).

Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi. Prima di 
inserire il gancio RAI-FIX 5 mm riempire la scanalatura, senza 
eccedere, con sigillante-adesivo MS polimero. Inserire il gancio.

Forare la parete con punta di Ø 6-8 mm (1/4’’- 5/16’’) in 
corrispondenza di uno dei fori del gancio RAI-FIX.

Inserire attraverso l’apposito foro sul gancio RAIFIX il tassello ad 
espansione. Fissare il gancio RAI-FIX per mezzo della vite.

In alternativa utilizzare una chiodatrice.

Tassello o chiodo

Supporto

Piastrella/lastra

Incisione

Gancio RAI-FIX

Adesivo

1

2a2

2b

54

3

2a

2b

1

2

54
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Articolo Descrizione AISI
pezzi per 

box
packaging

A
BH

299 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”) 304
lastre di spessore minimo 

8 mm (0.31")

70 blister 24x18xh 5 cm 9 1/2”x7”xh 2” 1,2 Kg 2.6 lbs 
299C120 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”) 304 120 cartone 27x15xh 10 cm 10 1/2”x6”xh 4” 2,1 Kg 4.6 lbs
299C500 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”) 304 500 cartone 33x23xh 17 cm 13“x9”xh 7” 9 Kg 19.8 lbs
299C500A316 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”) 316 500 cartone 33x23xh 17 cm 13“x9”xh 7” 9 Kg 19.8 lbs

299
2995MM120
2995MM500

2996MM120
2996MM500

299C120
299C500

299PFMK2EU
299PFMK2US

179CCT125PRO

Smerigliatrice angolare non inclusa

Mandrino universale

	•Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 8 mm (0.31”).
	• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

	•Munito di fori per inserimento tasselli.

	•Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 6 mm (0.24”).
	• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

	•Munito di fori per inserimento tasselli.

	•Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 5 mm (0.20”).
	• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

	•Munito di fori per inserimento tasselli.

	• Il gruppo scanalatore RAI-CUTMkII è parte integrante del sistema RAI-FIX ed è indispensabile 
per effettuare con precisione l’incisione/scanalatura nel retro della piastrella/lastra (dove 
inserire il gancio RAI-FIX).
	•RAI-CUTMkII lavora su piastrelle di spessore minimo 5 mm (0.20”).
	•Realizzato in acciaio inox e munito di foro di aggancio (Ø 38 mm - 1 1/2”) per tubo 
aspiratore polveri.

	• Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 
600-1100W.
	•Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (299PFMK2EU) e per smerigliatrici 
angolari con albero passo 5/8”-11 (299PFMK2US).
	•RAI-CUTMkII taglia a secco con disco diamantato Ø 125 mm (5”).
	• Smerigliatrice angolare non inclusa.

RAI-FIX 8 MM (5/16”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

RAI-FIX 6 MM (1/4”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

RAI-FIX 5 MM (3/16”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

RAI-CUTMKII

Articolo Descrizione AISI
pezzi per 

box
packaging

A
BH

2996MM120 1 RAI-FIX 6 mm (0.24”) 304 lastre di spessore minimo 
6 mm (0.24”)

120 cartone 27x15xh 10 cm 10 1/2”x6”xh 4” 2,1 Kg 4.6 lbs
2996MM500 1 RAI-FIX 6 mm (0.24”) 304 500 cartone 33x23xh 17 cm 13“x9”xh 7” 9,3 Kg 20.5 lbs

Articolo Descrizione AISI pezzi per 
box packaging

A
BH

2995MM120 1 RAI-FIX 5 mm (0.20”) 304 lastre di spessore minimo 
5 mm (0.20”)

120 cartone 27 x 15 x h 10 cm 10 1/2” x 6” x h 4” 2,1 Kg 4.6 lbs
2995MM500 1 RAI-FIX 5 mm (0.20”) 304 500 cartone 33 x 23 x h 17 cm 13” x 9” x h 7” 8,6 Kg 18.9 lbs

Articolo Descrizione
A

BH

299PFMK2EU 1
RAI-CUTMkII senza smerigliatrice angolare. Con disco.

M14 • – 2,17 Kg
4.8 lbs

21 x 21 x h 17 cm
8 1/4” x 8 1/4” x h 6 11/16”

2,4 Kg
5.3 lbs299PFMK2US 1 5/8”-11 • –

CARTONE

IMBALLI

DISCO DIAMANTATO

Articolo

179CCT125PRO 1 125 mm 5” 22,2 mm 7/8” 7 mm 9/32” 135 gr 4.8 oz 165 gr 5.8 oz

RAI-FIX GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA E RAI-CUT MkII  
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	• Per l’esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
	• Idonei anche per forare porcellanati ultrasottili (3-5mm - 1/8”-3/16”).
	• Si esegue il foro inumidendo la piastrella con un erogatore a spruzzo o in altro modo.
	• Si applicano su trapani avvitatori a batteria o normali (800-2500 G/min).
	• Lunga durata.

	•Disponibili diametri da 6 mm (1/4”) a 100 mm (4”).
	•Massimo spessore piastrella: 22 mm (7/8”).
	• Attacco a stelo Ø 10 mm (3/8”).

FORETTI DIAMANTATI AD UMIDO

SPECIFICHE TECNICHE

181US100U 181US090U 181US075U 181US050U 181US045U 181US035U 181US025U

181US020U 181US012U 181US010U 181US008U 181US006U

FO
RE

TT
I D

IA
M

A
N

TA
TI

Articolo Descrizione

181US100U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 100 mm 4” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US090U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 90 mm 3 1/2” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US075U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 75 mm 3” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US070U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 70 mm 2 3/4” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US065U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 65 mm 2 9/16” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US060U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 60 mm 2 3/8” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US055U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 55 mm 2 3/16” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US050U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 50 mm 2” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US045U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 45 mm 1 3/4” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US040U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 40 mm 1 5/8” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US035U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 35 mm 1 3/8” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US030U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 30 mm 1 3/16” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US025U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 25 mm 1” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US020U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 20 mm 3/4” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US014U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 14 mm 35/64” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US012U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 12 mm 1/2” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US010U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 10 mm 3/8” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US008U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 8 mm 5/16” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
181US006U 1 Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore) - 6 mm 1/4” 22 mm 7/8” 16 x 12 x h 5 cm 6 1/4” x 4 3/4” x h 2”
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FORETTI DIAMANTATI (utilizzo a secco e ad acqua)

	• Gamma di foretti diamantati a secco per offrire prestazioni elevate, rapidità nel taglio 
e lunga durata;

	• Diamanti posizionati in due dimensioni per garantire la massima capacità di taglio in 
qualsiasi condizione di lavoro;

	• Ideale per fori precisi su gres porcellanato, ceramica, marmo, granito, ecc.;
	• Altezza della corona di 15 mm, realizzata con tecnologia vacuum brazed (saldobrasatura 
sottovuoto);

	• Ampia gamma di diametri disponibili da 6 mm a 120 mm;

SPECIFICHE TECNICHE

181S08PRO 181S27PRO 181S60PRO BOX

	• I diametri da 6 a 14 mm sono dotati di foro con cera lubrificante e refrigerante per 
ottimizzare le prestazioni e prolungare la vita dell’utensile;

	• L’utensile è concepito per lavorare a secco ma lo si può utilizzare anche ad acqua per 
abbattere le polveri e per ridurre le temperature di esercizio dell’utensile. L’utilizzo ad 
acqua favorisce anche una miglior finitura superficiale del foro;

	• Attacco M14: compatibile con le smerigliatrici angolari standard 
    Ø < 50 mm: 11.000 rpm max; Ø ≥ 50 mm: 5.000 rpm max

Articolo

181S06PRO 1 M14 6 mm 1/4” 35 mm 1 3/8” 40 gr 1.41 oz
181S08PRO 1 M14 8 mm 5/16” 35 mm 1 3/8” 46 gr 1.62 oz
181S10PRO 1 M14 10 mm 3/8” 35 mm 1 3/8” 52 gr 1.83 oz
181S12PRO 1 M14 12 mm 1/2” 35 mm 1 3/8” 55 gr 1.94 oz
181S14PRO 1 M14 14 mm 9/16” 35 mm 1 3/8” 58 gr 2.05 oz
181S16PRO 1 M14 16 mm 5/8” 35 mm 1 3/8” 69 gr 2.43 oz
181S20PRO 1 M14 20 mm 3/4” 50 mm 2” 91 gr 3.2 oz
181S27PRO 1 M14 27 mm 1 1/16” 50 mm 2” 113 gr 3.98 oz
181S30PRO 1 M14 30 mm 1 3/16” 50 mm 2” 145 gr 5.11 oz
181S35PRO 1 M14 35 mm 1 3/8” 50 mm 2” 145 gr 5.11 oz
181S40PRO 1 M14 40 mm 1 9/16” 50 mm 2” 170 gr 6 oz
181S45PRO 1 M14 45 mm 1 3/4” 50 mm 2” 220 gr 7.76 oz
181S50PRO 1 M14 50 mm 2” 50 mm 2” 214 gr 7.54 oz
181S60PRO 1 M14 60 mm 2 3/8” 50 mm 2” 267 gr 9.42 oz
181S65PRO 1 M14 65 mm 2 9/16” 50 mm 2” 315 gr 11.11 oz
181S68PRO 1 M14 68 mm 2 11/16” 50 mm 2” 370 gr 13 oz
181S70PRO 1 M14 70 mm 2 3/4” 50 mm 2” 378 gr 13.3 oz
181S75PRO 1 M14 75 mm 3” 50 mm 2” 361 gr 12.73 oz
181S82PRO 1 M14 82 mm 3 1/4” 50 mm 2” 502 gr 17.7 oz
181S90PRO 1 M14 90 mm 3 9/16” 50 mm 2” 585 gr 20.6 oz
181S100PRO 1 M14 100 mm 4” 50 mm 2” 615 gr 21.7 oz
181S110PRO 1 M14 110 mm 4 5/16” 50 mm 2” 713 gr 25.15 oz
181S120PRO 1 M14 120 mm 4 3/4” 50 mm 2” 751 gr 26.5 oz
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UP! THE TILER PAD – SUPPORTO MULTIFUNZIONALE

	•UP: supporto multifunzionale in gomma sul quale appoggiare piastrelle per eseguire tagli, 
fori, incisioni, spalmare collante e tanto altro ancora.
	•UP ha dimensioni 59 x 59 cm, altezza piedini 4,5 cm.
	• Idoneo per supportare piastrelle fino a 60 x 60 cm; affiancando più supporti è possibile 
sorreggere lastre senza limiti di dimensioni. Ad esempio con 2 pezzi si può supportare una 
piastrella di 60 x 120cm; con 3 pezzi di 60 x 180 cm; con 4 pezzi di 120 x 120 cm.
	• La portata massima di un supporto UP con peso equamente distribuito su tutti i piedini è 
di 75 Kg.
	•UP è realizzato in gomma per conferire la massima resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici.

	• I piedini in gomma elastica non danneggiano gli utensili (ad esempio dischi diamantati o 
lama di taglierino) nel caso vi vengano a contatto.
	• I piedini (senza ovviamente venire meno alla loro capacità di sostenere la piastrella) sono 
caratterizzati da un grado di elasticità tale da ottimizzarne la resistenza anche in caso di 
contatto con un utensile (ad esempio disco diamantato).
	• Il prodotto è facilmente pulibile con un getto d’acqua e l’elasticità della gomma permette la 
rimozione anche dei collanti quasi completamente maturati.
	• Le pratiche maniglie ed una struttura non rigida permettono di trasportarlo in modo semplice 
ed in poco spazio.
	•UP è fornito all’interno di packaging singolo con infografiche e possibilità di essere appeso 
per l’esposizione.

Articolo Descrizione DIMENSIONI PRODOTTO

394UP01RC 1 UP - The Tiler Pad
Supporto multifunzionale in gomma 59x59x h5 cm 23 1/4”x23 1/4”x h 2” 4,2 Kg 9.3 lbs 63x63x h 6,5 cm 25”x25”x h 2 9/16” 4,9 Kg 10.8 lbs

IMBALLI

BOX

MODELLI E SPECIFICHE

DIMENSIONE INCAVO CENTRALE =
20x20 cm

AMPIEZZA SCANALATURE =
4,5 cm

ALTEZZA PIEDINO

8X UP! SU ESPOSITORE

394UP01RC

1x UP! dim. 60x60 cm 2x UP! dim. 60x120 cm infiniti UP! = infinite possibilità di configurazione
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Per una posa perfetta, scopri la gamma di sistemi di livellamento per piastrelle Raimondi composta da 3 categorie principali:

SISTEMA A CUNEO & BASE

SISTEMA A VITE

SISTEMA DI EMERGENZA SOS

PANORAMICA SISTEMI LIVELLANTI PER LA POSA
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Nessuna immagine pubblicata su questo 
catalogo è riproducibile senza l’autorizzazione di 

Raimondi S.p.A.

Tutti i prodotti sono sottoposti ad un costante 
processo di perfezionamento.

Raimondi S.p.A si riserva pertanto la facoltà di 
apportare modifiche senza preavviso alcuno.

Non è possibile quindi far valere alcun diritto 
sulla base dei dati, delle illustrazioni e delle 
spiegazioni contenute nel presente catalogo.
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