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FORASPEED

• Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
• Distanza tra il centro della fresa ed il piantone: 35 cm (vedi immagine A).
• Possibilità di utilizzo anche per eseguire fori su piastrelle già posate.
• Possibilità di posizionamento in appoggio direttamente sulla piastrella (rimuovendo la vasca) 
   per eseguire fori su piastrelle di qualsiasi dimensione, senza limiti di formato (∞ x ∞).
• Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16”).
• Massimo Ø foretto 120 (4 3/4”) mm, minimo Ø foretto 4 mm (5/32”).

• Velocità variabile da 243 a 854 g/min.
• Raffreddamento interno foretto con pompa.
• Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
• Foretti diamantati ad aggancio rapido.
• Esclusivo sistema brevettato di controforetto rotante.
• Corredo: controforetti, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

	 205F EU	 8050532000834	 1	 230 V  50/60 Hz	 Monofase	 1,5 CV / 1,1 kW	 243-854	 •	 -	 260/1050

MODELLI E SPECIFICHE

	 Articolo

VELOCITÁ 
VARIABILI FRESA DI 

CORREDO
GIRI/MINUTO

FRESA

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

		  4 - 120 mm	 30 mm	 350 mm	 ∞	 65x43xh 48 cm	 21,1 Kg	 76x54xh 65 cm	 26,3 Kg
		  5/32” - 4 3/4  ” 	 1 3/16” 	 14” 	  	 25 1/2”x17”xh 19”	 46.5 lbs	 30”x21 1/4   x 25 1/2”	 58 lbs

FORASPEED

	 Modello

Ø
FRESE MASSIMO 

SPESSORE 
PIASTRELLA

FORATRICE

Ø
FRESE

SPESSORE
MASSIMO

AGGANCIO
RAPIDO

REGISTRAZIONE 
SISTEMA 

SCORRIMENTO

DISPOSITIVO 
DI SICUREZZA

RAFFREDDAMENTO 
CON POMPA

VELOCITÁ 
VARIABILI

IMBALLI

BOX SU
PALLET

PALLETS
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø 4/120mm Ø 30mm

35 cm
(14”)A


