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MODELLI E SPECIFICHE

	 LUPETTO	 1	 11,2 Kg 	 24.6 lbs	 60x30xh 25 cm	  23 5/8”x11 7/8”xh 10”	 11,8 Kg 	 26 lbs

	 200LU01A	 8024648014467	 1	 Rulliera completa	 13 Kg	 28.6 lbs	 25x45 cm	 10”x17 3/4”	 14 Kg	 30.8 lbs

DIMENSIONI E PESI

ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE OPTIONAL

AREA VIBRANTE

AREA VIBRANTE

SELETTORE DI 
VELOCITÁ VELOCITÁ 

VARIABILI

VOLTAGGIO 
TRASFORMATORE

RULLIERA
VIBRANTE

SELETTORE DI 
VELOCITÁ 

AREA VIBRANTE150 W 33 RULLI25x45 cm

• Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
• L’altissima frequenza di vibrazione (8200 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le 	
	 piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
• Impugnatura ergonomica.

• Due velocità di vibrazione: 6000/8200 giri/minuto.
• Piatto in materiale plastico rettangolare intercambiabile.
• Corredo: trasformatore da 230/100 Volt a 42 Volt.

	 116CC   EU	 8024648084668	 230/42 V 50/60 Hz			   8200		  -	 •
	 116CC   US	 8024648084675	 110/42 V 60 Hz			   9800		  -	 •
	 116CC   GB	 8024648086709	 110/42 V 50 Hz			   8200		  -	 •

				    25x45 cm		 Monofase	 90 W		 				    10”x17 3/4”

LUPETTO

200LU01A
(accessorio Lupetto)

LUPETTO

FORNITO CON 
TRASFORMATORE

BOX


