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Tutto cio che serve per la posa con adesivo. 49 modelli di spatole dentate in svariate dimensioni e disponibili con 18 tipi di dentature, con impugnatura in gomma o in
legno. Ed ancora il dispositivo per stendere la colla “Colombo”, la spatola specifica per posa battiscopa, le piattaforme e le ciabatte dentate per camminare sul pavimento
con collante fresco. A cio affianchiomo un ampia gamma di frattoni lisci, cazzuole e spatole nonché secchi e frullatori per trapani miscelatori. Per quanto invece riguarda la
miscelazione di adesivi, imandiamo alla precedente sezione “minibetoniere e miscelatori”.
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TIRACOLLA

W;ANDE
LITALY |

397/66

39713608/10 39713606/12 397136V8/11 39713619/15

CARATTERISTICHE TECNICHE IMBALLI
ACONO 80X
INOSSIDABILE

“COLOMBO” - TIRACOLLA

o Per piastrelle fino a 66 cm (26”). ® |'adesivo viene steso per la sola fila di piosirelle che siva a posare, cid & garanzia di adesivo
 Semplice, pratico, reddifizio. sempre “fresco”, senza necessitd di doverlo “ripettinare”.

© Riduce del 70% il tempo per stendere I'adesivo. © Non occorre fogliere I'adesivo prima di “raddrizzare” o fila.

o Si stende I'adesivo in piedi. * (orredo: coppia lame doppia dentatura 8x8 - 10x10 mm e 6x6 - 12x12 mm

© |'adesivo viene steso con spessore uniforme. (58"x56" - 133 X130 & VA" XIA" - 150" XI5/ ).

Articolo ||||||||||||”HH| @ Descrizione ﬁ I@ ﬁ

397/66 8024648015440 1 “Colombo” per piastrelle fino a 66 cm 115K 254 |bs  50x50xh 27 cm | 20"x20"xh10 58" 14Kg  30.9lbs
Ll LAME DOPPIA DENTATURA
6 © Lame in accigio inox intercambiabili con attacco rapido magnetico.
E‘ Articolo ||||||||||||”HH| @ Tipo dente | Descrizione Misura dente ﬁ L_» ~ ﬁ
: 8x8mm | 56'x5/8"
E 397L3608/10 8024648015495 1 J LIL | Lame doppia dentatura 8/0mm 10A0mn B
: oxbmm | 1AXIA
397136Q6/12 8024648015501 1 Lame doppia dentatura 6/12 g
&_n) / J LTL, Lome doppia denioua §2mM 19,199 iy NS 14Ky 3k 40d5ih5m 15602 3Ky 66 lbs
397136V8/11 8024648015518 1 A Lame doppia dentatura V 41 mm ]?m ;ﬂ:
397L36T9/15 8024648015525 1 /] Lame doppia denfatura 975mm ]zm 9;/’6’,:
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SPATOLE COLLA A DENTE INCLINATO

W\&Dﬂ
L EU. |

BREVETTATO
' l'\\ '\5
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A, N"‘v\_’ y e \“‘N-,., bt
Y
183HFVI0 183HFV8 183HFV6
I &
™ 2
184HFVI0G 184HFI08G
CARATTERISTICHE TECNICHE IMBALLI
ACCIAIO BOX
INOSSIDABILE

SPATOLE COLLA CON DENTI INCLINATI

La dentatura con profilo arrotondato ed inclinato presenta i seguenti vantaggi:

| “cordoni” di adesivo all'atto della posa si sovrappongono garantendo il massimo contatto
adesivo/piastrella e conseguente assenza di vuoti sotto la piastrella.

o |'gssenza di vuoti sotto la piastrella/lastra. Nel caso di applicazioni esterne o piscine evita

infiltrazioni di acqua. Nel caso di posa di lastre sottili di spessore 3-7 mm preserva da rotture

causate da carichi concentrati.

SPATOLE A DENTE INCLINATO 28x13 cm

© In caso di pavimenti con riscaldamento a pannelli, I"assenza di aria sotto la piastrella migliora la
trasmissione del calore.

* a sagoma arrotondata del dente agevola la stesura dell'adesivo creando “cordoni” uniformi e
senza strappi.

o Perfette per lustre di grande formato sottili (3/6 mm) o di spessore standard (372 mm).

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

Articolo |||||||Hm||""| @ dleigroe Misura Dente

183HFVIO | 8024648016737 6 T 10mm %4
183HFV8 8024648016744 6 TSN gmm 56
183HFV6 8024648016751 6 TSN gmm w

SPATOLE A DENTE INCLINATO 36x13 cm

28x13 am

o

340 gr

X

N6 14 1202 3202015 1278 586" | 2,3Kg | 51

Il formato 36x13 cm incrementa del 30% (rispetto a spatole di dimensioni 28x13 cm) la copertura per ogni passaggio, rendendo cosi la spatola particolarmente indicata per lustre di grande formato.
Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

Aicolo |||||||Hm|""|| @ dIEiE?e Misura Denfe
184HFVI06 8050532005006 6 1N 10mm 1B
184HFV08G | 8050532004993 6 L9 g 56"

STESURA COLLA CON SPATOLA TRADIZIONALE

36x13 cm

¥

15"x12"xh 434" 3Kg

6.6 Ibs

S o

1436'x518 340gr 120z 38x30xh 12 cm

STESURA COLLA CON SPATOLA DENTI INCLINATI

raimondispa.com
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SPATOLE DENTATE 36x13 cm IMPUGNATURA IN GOMMA

W;ANDE
LITALY |

184Q126 184Q106 184Q036

Gy

184V066 184V096 1840086 1840066

1841156

IMBALLI

i

BOX

SPATOLE DENTATE 36x13 cm IMPUGNATURA IN GOMMA

o |l formato 36x13 cm incrementa del 30% la copertura per ogni passaggio (rispetto a spatole © Supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
dentate 28x12 cm). © |mpugnatura in gomma.

* Particolarmente indicate per piastrelle di grande formato. o Fissaggio impugnatura con dispositivo anti-rotazione.

© Lamina in acciaio femperato 7/10. o Disponibili con dente quadro, tondo e a V.

Arficolo |||||||Hm||""| @ Tipo dente Misura dente % ﬁ I ~ ﬁ

1840126 8024648003911 6 JLIL 1x2mm s
1840106 8024648003904 JLIL 10d0mm  warxe
1840036 8024648003674 Tl 33mm e

6

6
1840066 | 8050532001374 6 JLIL bbmm o VOOE goian s M0g 120z 3BABGIZam 15743 3Ky | 66l
1840086 8024648086785 6  JLIL  &8mm 9
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184V06G 8024648086716 NN 8 mm 56"
184V096 8024648086723 NN 11 mm 76’
1847156 8024648004208 NN 15 mm 96’
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SPATOLE DENTATE 28x12 cm IMPUGNATURA IN GOMMA

W\ﬁ‘Dﬂ
. LITALY |

183 Q126 183 Q106

2

183 Q66 18336

183 Q86

183 V96 183 V66 183 V26 183V16

1831156 183196

IMBALLI

BOX

SPATOLE DENTATE 28x12 cm IMPUGNATURA IN GOMMA
© Lamina in accidio temperato 6,/10  con trattamento antiruggine. © Impugnatura in gomma para.
© Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato. © Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Arficolo |Hm|||||||"|"| @ Tipo dente Misura dente \%; I@
v —

183 Q126 8024648010483 16 1212mm | R x5

d L N
183 Q10G 8024648010490 16 JLIL 10x10mm Ay B , . , p—
183 086 8024648010506 1 TLL 88mm XS 28x12em  11"x434"  340gr 120z | 63x30xh 12em 247811 78'xh 4 34 58Ky 12.81bs O
183 Q66 8024648010520 16 JUL  bxémm VA D)
183 Q36 8024648078490 6 JLIL 3x3mm xE 28A2am | T1"x434 | 340gr 120z 29x27xh12am 1138'x 1058 xh 434 22Ky 4.81bs N
183 V96 8024648010551 16 o 11 mm e 28x12 1"x4 34 340 12 63x30xh 12 4780178 xh 43w 58Ks  12.8 b E
183V66  BO68007759 16 N Bmm g B2 Ty o 2o E30hIZan HZEATIFNAN S8y 128bs O
183 V26 8050532027558 [} NN 2 mm s . , , , ,
183 V16 8050532027541 6 AN I mm v 28x12em 11" 434 3409 120z 2927xh12cm 1138'x 1058 %h 434 22Ky 4.81bs LL
183 T156 8024648010537 6 NN 15 mm 98’ B , , ,
183196 8024648010568 6 N 9mm W 28x12em  11"x434"  340gr 120z | 29x27xh12em 11381098 xh 4 34" 2,2Kg  4.81bs

ATTREZZI PER POSA CON ADESIVO

raimondispa.com




SPATOLE DENTATE 28x12 cm MANICO IN LEGNO

W;ANDE
LITALY |

1838X8

1831212

183 6X6 1833X3

183115

Nvova impugnatura ergonomica

IMBALLI
7

BOX

SPATOLE DENTATE 28x12 cm IMPUGNATURA IN LEGNO
© Lamina in acciaio temperato ¢/0 con frattamento anfiruggine. © Impugnatura ergonomica in legno cerato.
© Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato. © Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

wo [N S e e X o o _

(|
O
) 18312X12 | 8024648000194 16 ST 12a2mm  waxsa
N 183 gozdsagoooney 16 JLTL 1000mm WEKIL gpo 0 aye 0 1200 630012 2478411 8xhAe 58K 128 s
e 183 8X8 8024648000200 16 JLIL  &x8mm Y898
O 183 6X6 8024648000217 16 J UL bxomm VA
183 3X3 8024648010407 6 JUy 3I3mm A 8x12am | N3 340gr 120z 29x27xh12am 1138x1058xh 434 22K 481hs
L "
183 V9 8024648000231 16 VAN 11 mm 76 v . . ,
28x12em | 117434 340gr 120z 63x30xh 12em 2478 X11 78'xh 434" 58Ky 12.8Ibs
183 V6 8024648000224 16 AN 8 mm 56 ¥ k ATy k
1833 8024648010544 6 VAVAN 3mm "
183115 8024648000248 6 N 15 mm 96 8x12am | N3 340g 120z 29x27xh12am 1138x1058xh 434 22K 481bs
18319 8024648000255 6 AN 9 mm W

SPATOLE DENTATE SINISTRE 28x12 cm IMPUGNATURA IN LEGNO

Aricolo ||||||”HH|||||| @ Tipo dente Misura dente % 1@
v (R

183§ 8024648010513 16 JLIL  10d0mm waxsa
1838X85 8024648007742 16 T LIl 8@mm 6N

RAIMONDI 06 O

28x12em | 11"x4 34" 340gr 120z 63x30xh12cm 24 78'x11 78 h4 34 58Ky 12.81bs
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SPATOLE DENTATE 48x13 cm

W\&Dﬂ
LITALY |

w2z L . 182 e . o 1628X8 T

182 6X6

18219 e,

182115 R » 18219 s, 4

IMBALLI

il

BOX

SPATOLE DENTATE 48x13 cm
 Lamina in acciaio temperato 770 con frattamento antiruggine. © Impugnatura in legno cerato.
© Fissaggio manico- lamina elettrosaldato. © Impugnatura a ponfe.

Articolo |||||||||||||m"| @ Tipo dente Misura dente % ﬁ t@ ﬁ

18212X12 8024648006660 12 JUL 12a2mm warxsa
182 8024648000118 12 JLL L 10400mm  13arN3a
182 8X8 8024648000125 12 JLUL sx8mm 56
182 6X6 8024648000132 12 JUL bxbmm | A

49x34xh 17.cm 19 14x1338'xh 6 58" 7,6Kg  16.9 lbs
48x13m 1878x518 600gr 2120z
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182V9 8024648000156 12 NN 11 mm /3

182 V6 8024648000149 12 NN 8 mm 56

182115 8024648000163 4 AN 15mm 96" 504256 10 am 01070 4" 27K 6 lbs
18219 8024648006677 4 AN 9 mm W '
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SPATOLE DENTATE TRAPEZOIDALI

Wlmbﬂ
LITALY |

148010 14808 14806

14805 148N3

IMBALLI

7

BOX

SPATOLE DENTATE 20 cm IMPUGNATURA ACCIAIO

Arficolo |||||||Hm|"|"| @ Tipo dente Misura dente Zi ﬁ I@ ﬁ

148 Q10 8024648014481 12 JLIL 10x10mm warxisar
148 Q8 8024648014498 12 JLIL s8mm 56"

148 Q6 8024648014504 12 @ exemm XA 20 cm /4 100gr 350z 22x15% 13em | 858 x5 78 %518 | 1,3Kg  2.91bs
148 N5 8024648007810 12 AN Smm 3
148 N3 8024648007797 12 VAN 3,5mm 9

“ZOCCOLINA” SPATOLA DENTATA PER BATTISCOPA
© Specifica per lo posa di battiscopa permette di: prelevare |'adesivo dal secchio, spalmare 'adesivo sul batfiscopa, “pettinare” I'adesivo, battere il battiscopa, asportare |'adesivo in eccesso.

Articolo ||||||||||||”HH| @ Tipo dente Misura dente 5 ﬁ t@, ﬁ

409 10X10 8024648004932 12 JUTL L 10x0mm warxsa 13 518 150gr 530z 27x15h10cm 1058%6"xh 4" 19K 4.11lbs
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ATTREZZI PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

137HUSKY

CIABATTE PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA
© Base in acciaio, ferma punta in nylon intercambiabile.

Aicolo ||||||”HH||||||| @ Descrizione

137HUSKY 8024648000057 4 (iabatte dentate “Husky” (paia)

W\&Dﬂ
LITALY |

390BU “

IMBALLI

7

BOX

o Fermapunta dimensionato per scarpe anfinfortunistica.

o 7 =

7Kg 3.7ls 35x27xh 31 tm 14"x10 58'xh 12" 72Ky 1591bs

“ISOLA” E “PENISOLA” PIATTAFORME PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

© |¢ piattaforme grazie alla struttura a punte orfogonali permettono il pedonamento senza
compromettere il posizionamento delle piastrelle e I'incollaggio.
© “Isola”: per camminare sul pavimento durante lo posa con adesivo - posa a

Aicolo ||||||”HH||||||| @ Descrizione

“Isola” per camminare sul pavimento durante
390 8024648000064 5 o post con odesivo -posa g “+”

“Penisola” per camminare sul pavimento
durante la posa con adesivo - posa a “T"

u "

3908U 8024648010667 5

“FIDO” SUPPORTO ERGONOMICO

© Comodo, stabile e sicuro punto di appoggio durante le operazioni di stesura adesivo,
posizionamento, registrazione, pulizia delle piastrelle, ecc.. ..

© Grazie al design ergonomico il peso del corpo viene scaricato in modo offimale alleviando la fatica
ed aumentando il raggio d'azione dell’operatore riducendo cosi i tempi di posa.

Aicolo |||||||Hm||""| @ Descrizione

174 8024648086648 2 Supporto ergonomico (poggia mano)

© “Penisola” per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a “T”.

o Per giunti di lorghezza superiore a 2 mm (347"). 5 T
BREVETTATO
] P u
1,45Kg 3.2 lbs 33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4" 7,7 Kg 17 bs
0,75 Kg 1.7 bbs 33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4" 4Kg 8.8 Ibs

o Particolarmente utile per la posa di piastrelle di grande formato.
© Grazie ai piedini in gomma bianca removibili (antiscivolo ed antimacchia), si pud utilizzare sia

sull'adesivo i steso senza danneggiarlo (senza piedini) che su piastrelle gia posate (con piedini).

o Fornito in accattivante packaging.

= iy m

0,5 Kg 1.1lbs 27x15%h10 cm 10 1/7'x6"xh 4" 1,2Kg 2.6 lbs

raimondispa.com
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CAZZUOLE, CAZZUOLINI E SPATOLE PER STUCCO

Wlmbﬂ
LITALY |

341PaL

342PQN 342M6T127

Lo
.

342°L6

CAZZUOLE

© Design ergonomico per una presa perfetta.

© Impugnatura bi-componente (plastica antirottura € gomma antiscivolo) con design
salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.

o |l sistema di iniezione della plastica rende I'impugnatura e la parte in acciaio un unico
corpo garantendo massima robustezza e semplicita di pulizia.

Articolo |||||||Hm|""|| @ Descrizione

341POL160 8024648065759 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra
341PQL180 8024648066077 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra
341POL190 8024648066084 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra
341PQL200 8024648066091 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra
Articolo ||||||”HH||||||| @ Descrizione

341PTN160 8024648065766 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda
341PTN180 8024648066152 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda
341PTN190 8024648066169 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda
341PTN200 8024648066176 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda
CAZZUOLINI

* Design ergonomico per una presa perfetta.

* Impugnatura bi-componente (plastica antirottura e gomma antiscivolo) con design
salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.

o || sistema di iniezione della plastica rende I'impugnatura e la parte in acciio un unico
corpo garantendo massima robustezza e semplicitd di pulizia.

Articolo ||||||”HH||||||| @ Descrizione

342PQN140 8024648066268 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra
342PTN140 8024648066275 6 Manico anfiscivolo con salvadito. Punta Tonda
342PAN140 8024648066237 6 Manico anfiscivolo con salvadito. Punta Acuta
342PLG140 8024648066251 6 Manico anfiscivolo con salvadito. Punta Lingua di Gatto
342PFU140 8024648066244 6 Manico antiscivolo con salvadito. Punta Foglia d'Ulivo
342MGT127 | 8024648072535 6 Manico anfiscivolo con salvadito. Punta Quadra
SPATOLE PER STUCCO

* (ostruite con acciaio di prima qualita.

Articolo |||||||Hm|""|| @ Descrizione

343551020 8024648066282 12 Manico Legno di faggio
343551040 8024648066305 12 Manico Legno di faggio
343551050 8024648066312 12 Manico Legno di faggio
343551060 8024648066329 12 Manico Legno di faggio
343551070 8024648066336 12 Manico Legno di faggio
343551080 8024648066343 12 Manico Legno di faggio
343s5L100 8024648066367 12 Manico Legno di faggio

342PFU

¥ v

342PTN 342PAN

343551

IMBALLI

7

BOX

o Costruite con acciaio di prima qualitd (C55).

o || sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura e
gorantisce lo massima robustezza, flessibilita e offidabilita.

o Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica frasparente.

I”
\& Ll
160mm 693 40x15xh 16 cm 153%6"xh 614 1,75Kg | 3.9 Ibs
180 mm 7" 40x15%h 16 cm 1534x6"xh 614 180Ky 4lbs
190 mm T 40x15xh 16 cm 1534x6"xh 614 185Ky 4.1 1bs
200mm 678 42x16xh 17 am 161/2%6 14xh 658" 190K 4.21bs
X 7 _
160mm 69 40x15xh 16 cm 1534x6"xh 614 1,70Kg | 3.7 lbs
180 mm 7" 40x15xh 16 cm 1534%6"xh 614 1,75Kg | 3.9 Ibs
190 mm T 40x15xh 16 cm 1534x6"xh 6 14 1,80 Kg 4 Ibs
200 mm 68 42x16xh 17 cm 161/2%6 1/4xh 658 1,85Kg  4.11bs
o (ostruite con acciaio di prima qualita (C55).
o || sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura
garantisce la massima robustezza, flessibilita e offidabilita.
o Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica frasparente.
7 A
X P u
140 mm 51 31x11xh 14 m 12 14'%4 38'xh 512 TKg' 2.21bs
140 mm 5 31x11xh 14 am 1214x4 38'xh 517 08K 1.81bs
140 mm 511 31x11xh 14 am 1214x438xh 517 07Ky 1.61bs
140 mm 5y 31x11xh 14 am 1214x4 38'xh 517 07Kg 1.61lbs
140 mm 510 31x11xh 14 am 124x4 38 xh 517 0,65Kg 1.41bs
133 mm S5 27x10xh 14 cm 1058 x4"xh 5117 0,9Kg 2 |bs
© Manico in legno di faggio selezionato.
T
X 3 u
20 mm o8 27x10xh 14 cm 1058x4"xh 512 0,7Kg 151bs
40 mm 158 27x10xh 14 cm 1058x4"xh 517" 0,80Kg 1.7 1lbs
50 mm 2 27x10xh 14 cm 1058x4"xh 51 0,90Kg 2 |bs
60mm 23 27x10xh 14 cm 1058 x4"xh 517" 095Ky 2.1 1bs
70mm 234 27x10xh 14 cm 10 58'x4"xh 5 12" TKg' 2.21bs
80 mm JIf 27x10xh 14 cm 1058x4"xh 512" 1,05Kg 2.3 1bs
100 mm 4 27x10xh 14 cm 1058 x4"h 517 1,20Kg 2.6 lbs
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FRATTONI LISCI IN ACCIAIO

iy
1831

W\ﬁ‘Dﬂ
LITALY |

F )y
i °c »
142INX28 142INX24 142INX20
Nuova impugnatura ergonomica
IMBALLI
BOX
FRATTONI ACCIAIO RETTANGOLARI
© Lamina in acciaio temperato 6/10 con frattamento antiruggine. © Impugnatura in legno cerato o in gomma para.
© Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio eletfrosaldato. © Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.
oo I e & 0 P =
1821 8024648000170 12 [T Frattone acciaio 7/10 48x13 cm 18748X518 600gr 21.10z 49x34xh17an 19141338 xh 658 7,6Kg 16.7 Ibs
1831 8024648000262 16 [ Frattone acciaio 6/10 o , , ,
18316 8024648007766 1% 7 Fattone acdio 410 28x12 cm x4 34 340gr 120z 63x30xh12cm | 24 74'x11 718'xh 4 34 58Kg 12.81bs
184 LG 8024648003867 6 [T Frattone accigio 7/10 36x13 cm 1436'x518  460gr 16.2 0z 38x30xh12 cm 15"x12"xh 4 34 3Ky 6.61bs
LL
O
FRATTONI ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALI lNox D)
© Lamina in acciaio inox AISI 420 - ¢/10. © Impugnatura ergonomica in legno cerato. o N
© Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato. © Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione. NOSSIDABLE <
7 A U
Articolo | | | | @ Tipo Descrizione % ﬁ t ﬁ
I N - 5
142 INX28 8024648007964 12 [T Fratfone Inox 4710 12x28 cm 43x11" | 350gr 1230z 45Kg 9.91bs
142 INX24 8024648007957 12 [T Fratfone Inox 4/10 10x24 am 3106x9 776" 280gr 9.90z 55x30xh 11em 215811 78'xh 438 37Ky 8.21lhs
142 INX20 8024648007940 20 [ Frattone Inox /10 8x20 cm 318718 2409 850z
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FRULLATORI E SECCHI

| |
) -

178D60 178389

289IPER

| 1
289CMAN
[ | REY

(.

178 3891
178 389F
178 3896
289(1C0 2891197
- e —
.-"--Fr'-
¥ : -
A ) 24
g S \ IMBALLI
- 7
178080 1785 178 178 3896C Z9i127Pe BoX
FRULLATORI a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.
o Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc.. © Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
© Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio o Maferiale: acciaio galvanizzato.

wo [N D e ANIANIAN P -

178 389E 8024648009814 1 Frullatore 4 razze @ 140 mm (5 344") . - - -
178 389L 8024648079541 1 Frullatore doppia spirale @ 160 mm (6 937") - (] - _ _ - -
178 389F 8024648017888 1 Frullatore doppia spirale @ 140 mm (5 34") - . - - -
178 3896 8024648017895 1 Frullatore doppia spirale & 120 mm (4 3/4") - ] - -
* 178 389GSC 8050532000513 6 Frullatore doppia spirale @ 120 mm (4 3/4") scomponibile - ] - 35x27xh 21 am 14"x1058'xh 8 14" 7,4Kg  16.31bs

178S 8024648000392 10 Frullatore doppia spirale @ 90 mm (3 12) - - . " o 5,3Kg | 11.71bs
178 8024648000385 16 Frullotore 4 razze @ 120 mm (4 34) - - . | G130 m ZXIBINE e 17 hs
178D60 8024648056887 12 Frullatore doppia spirale @ 60 mm (2 348") - - . 44x15%h 14 cm 1718%6"h 517 | 28Ky 6.2lbs
178D80 8024648058195 12 Frullatore doppia spirale @ 80 mm (3 14") - - ] 44x19xh 18 am 178x7 Ixh 7" 3,1Kg  6.81bs

L]

— SECCHI

O . Realizzati in robusta plastica antiurto spessore 4 mm. o Versione da 27 litri disponibile anche con semianello in acciaio con funzione di magazzino per

e Resistenti fino a femperatura -5°. utensili di uso frequente (art. 289LT27PA). Semianello facilmente removibile per usi tradizionali.

H o |l fondo e il bordo rinforzati li rendono idonei anche per trasporto macerie.

6 Articolo ||||||||||||”HH| @ Descrizione ﬁ ﬁ i@ ﬁ

L 289CMAN 8024648000996 1 Secchio con manico accigio 450 | 12gal  27Kg | 591bs _ - -
289IPER 8024648000989 1 Secchio con maniglie 451t 12gdl - 2,3Kg 51bs - -
289LT27PA 8050532024915 5 Secchio con supporto porta-uttrezzi e manico in acciaio 271t 7gd | 22Ky 4.91bs 56x56xh58 am 227x22"xh 23" 3Kg 6.6 |bs
289CICO 8024648007605 1 Secchio con manico acciaio 271 Tgd 18Kg 4 lbs _ - -
2891127 8024648006288 1 Secchio con maniglie 271t 7gdl 15K 3.3lbs - -

]

[\
L )

RAIMONDI 012 O

ATTREZZI PER POSA CON ADESIVO




