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DAL 1974 INNOVAZIONI PER
| PROFESSIONISTI DELLA POSA

TAGLIAPIASTRELLE MANUALI

TAGLIAPIASTRELLE
P-REX - DISPOSITIVO DI AUSILIO ALLA TRONCATURA...........cccen..e. 12
TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE A SPINTA.......ooeoeeieanns 13

Professionali, leggere, precise. Tre aggettivi per descrivere la nostra linea di tagliapiastrelle manuali. Per taglio di piastrelle da 63 a 155 cm di lunghezza.
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P-REX - DISPOSITIVO DI AUSILIO ALLA TRONCATURA PER TAGLIAPIASTRELLE MANUALI
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IMBALLI
Confezione con pattella @
BOX
 P-REX & un dispositivo da applicare a tagliapiastrelle manuali per agevolare la troncatura delle © Prowvisto di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione
piastrelle/losre. esequita sulla piastrella.
o | compatibile con tutte le fagliapiastrelle manuali Raimondi e con la maggior parte delle ® Pressori in plastica antigraffio ad ampiezza variabile per adattarsi alla larghezza del taglio e
tagliapiostrelle manuali a barra singola. massimizzare lo forza applicata.
o Utilizzabile con piastrelle di spessore da 3 a 20 mm.  Aggancio/sgancio rapido framite magnete.
© Posizionabile sulla barra di scorrimento nel punto di troncatura desiderato. o (onfezione con pattella stampata a colori in alta qualita.
MODELLI E SPECIFICHE
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254RAIPRAS | 8050532022522 2 P-REX - disposifivo di ausilio alla troncatura per tagliapiastrelle manuali 4409 14.11s  33x17xh 8 cm 13"x7"%h 3" 1,2k 2.61bs
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TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE A SPINTA
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GARANZIA

254RAI635 - 254041755

254RAI935 254RA11 255 = '

254RAI1555

— IMBALLI
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BOX

© Professionali, leggere, precise. © Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
© Impugnatura ergonomica per una incisione a spinta. o Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
© Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella. © Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE
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254RAIN1555 8050532014466 1 155em 611 o 109109 m 43"x43"  27Kg  59.51lbs  198x44xh30 am 78"1718%h 12" 30Kg  66.1bs
254RAI11255 = 8024648097187 1 125m  4914" o 88x88cm  342/3"x342/3"  20Kg 44.11bs| 166xd4dxh26.m 652/5°x175/16"xh 10" 21Kg 46,3 Ibs
254RAI93S 8024648097194 1 93an 36173 = 66x66 cm 26"x26" 10,5Kg  23.11bs| 124x40xh 23 cm 49"x153/4"xh 9" 23,1Kg  50.9 Ibs
254RAI75S | 8024648014542 1 75m 291" 53x53cm  207/8"x207/8"  9,4Kg 20.71bs 106x40xh25cm 413/4"x153/4"xh 10" 11Kg| 24.2lbs
254RA163S 8024648014559 1 63cn 2413/16" Mxddm 175/16"075/16" 84Ky 185lbs| 106x40xh 25cm  413/4°x153/4"xh 107 10Kg  221bs
ROTELLE INCISIONE
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13514 8024648005137 ' 12 Rotella @ 14 mm carburo di tungsteno con pemo

. Tgr 0.2 0z 24x17%h T.m 10"x6 34'xh 38 100gr 350z
13514TITA 8024648005144 12 Rotella @ 14 mm in TITANIO con perno
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NOTE
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RAIMONDI

Nessuna immagine pubblicata su
questo catalogo & riproducibile
senza |'autorizzazione di

Raimondi S.p.A.

Tutti i prodotti sono sottoposti
ad un cosfante processo di
perfezionamento.
Raimondi S.p.A si riserva perfanto
la facolta di apportare modifiche
senza preawiso alcuno.

Non & possibile quindi far valere
alcun diritto sulla base dei dati,
delle illustrazioni e delle spiegazioni
confenute nel presente catalogo.

www.logomotivaweb.com
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RAIMONDI

Sede Operativa: Via R. Dalla Costa 300/A
Sede Legale: Via Dei Tipografi 11, 41122 Modena, ltaly
tel. +39 059 280888 - info@raimondispa.com
raimondispa.com






